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Informationen zur Betriebsanleitung | 1

1 Informationen zur Betriebsanleitung

Giiltigkeitsbereich

Diese Betriebsanleitung stellt dem Fachpersonal alle wesentlichen Sicherheits-
hinweise, Informationen und Anleitungen fir Arbeiten an Ventilatoren des Typs
CMMV 900-1250 ATEX zur Verfligung.

Alle Lebensdauerphasen eines Ventilators, von Transport, Montage und Inbe-
triebnahme bis hin zur Instandhaltung und Entsorgung, sind berticksichtigt.
Das sorgféltige Durchlesen und Befolgen dieser Betriebsanleitung hilft, Verlet-
zungen sowie Umwelt- und Sachschaden zu vermeiden, die Betriebssicherheit
und Zuverlassigkeit des Ventilators zu gewahrleisten und Ausfallzeiten zu mini-
mieren.

Aufbewahrungsort

Die Betriebsanleitung ist zusammen mit den mitgeltenden Unterlagen, fir das
zustandige Fachpersonal jederzeit gut zuganglich, in der Nahe des Ventilators
aufzubewahren.

Die Betriebsanleitung und die mitgeltenden Dokumente werden bei Lieferung
des Ventilators nach Absprache zusatzlich in elektronischer Form zur Verfligung

ﬂ gestellt. Der Betreiber hat dadurch die Moglichkeit, eine verloren gegangene Be-
triebsanleitung neu auszudrucken bzw. unleserliche oder fehlende Seiten zu er-
setzen.

Gestaltungshinweise
Zur Vereinfachung wird in dieser Betriebsanleitung
» die Firma Colasit AG als ,Hersteller” bezeichnet,

» generell fur alle Baugréssen (CMMV 900-1250 ATEX) die Bezeichnung
,Ventilator verwendet.

 ein Frequenzumrichter mit ,FU“ abgekdrzt,

» die Antriebsart ,Direktantrieb® mit ,DA" abgekurzt.

» ein Verweis mit Kapitelnummer und Seitenzahl so dargestellt:

= Kap. 1[» 7]

Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen der Veranschaulichung und
kénnen von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen.
Im Interesse unserer Kunden bleiben Anderungen infolge technischer Weiter-
entwicklung vorbehalten.
Ubersetzungshinweis

Die deutschsprachige Ausgabe dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanlei-
tung.

Riickfragen

Unklarheiten in einer Sprachversion sind nach Méglichkeit mit Hilfe der Original-
betriebsanleitung abzuklaren. Unklarheiten in Bezug auf die Betriebsanleitung
sind umgehend mit dem Hersteller abzuklaren. Erst nach erfolgreicher Abkla-
rung sind Inbetriebnahme oder sonstige Arbeiten am Ventilator zulassig.

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de 7192



1| Informationen zur Betriebsanleitung

1.1

1.2

Mitgeltende Unterlagen

Als mitgeltende Unterlagen missen fiir Arbeiten am Ventilator, zusatzlich zu
dieser Betriebsanleitung, die folgenden Dokumente und Anleitungen verfugbar
sein:
» Technisches Datenblatt zum Ventilator mit den kompletten, technischen Da-
ten, inklusive der Anwendungsgrenzen.

» Auftragsbestatigung oder das Spezifikationsblatt zum Férdermedium mit
Angaben zur (eingeschrankten) Bestandigkeit des Ventilators gegentiber
bestimmten, chemischen Substanzen. Siehe dazu auch ,Zugelassene For-
dermedien” = Kap. 2.2.1 [» 9].

Die Auftragsbestatigung gibt auch Auskunft Giber den gesamten Lieferumfang.

» Betriebsanleitung des Elektromotors.
» ATEX-Konformitatserklarungen fir ATEX-Komponenten: zum Teil in sepa-
raten Betriebsanleitungen enthalten.
» Betriebsanleitungen fir installierte oder mitgelieferte Gerate und Bauteile
(z. B. FU oder Revisionsschalter).
Ergédnzendes Dokument

» Ventilatoren Leitfaden FU/Erdung/EMV/Motoren (EMV-Anleitung) des Her-
stellers, wenn der Ventilator fir den Betrieb mit einem Frequenzumrichter
(FU) vorgesehen ist.

Urheberschutz
Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschutzt.
© COLASIT AG Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung und Weitergabe der Betriebsanleitung ist im Rahmen der Nut-
zung des Ventilators zulassig. Eine daruber hinausgehende Verwendung ist nur
mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt.
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Erganzende Sicherheitshinweise | 2

Erganzende Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt sicherheitsrelevante Informationen und ergédnzende sowie
vertiefende Sicherheitshinweise flir Betreiber und Fachpersonal.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Die mitgeltenden Unterlagen kénnen, je nach Ausflhrung des Ventilators, zu-
satzliche Betriebsanleitungen mit wichtigen Sicherheitshinweisen enthalten.

Verwendung und Aufbewahrung der Betriebsanleitung

» Vor Montagebeginn oder der Durchfiihrung von Arbeiten am Ventilator, die-
se Betriebsanleitung sorgféltig und vollstandig durchlesen.

» Die Betriebsanleitung nach der Verwendung immer an den gekennzeichne-
ten Aufbewahrungsort in der Nahe des Ventilators zurticklegen.

Verwendungszweck des Ventilators

Der Ventilator dient zur Forderung gasférmiger Medien in explosionsgefahrde-
ten Bereichen und ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicher-
heitstechnischen Regeln konstruiert und hergestellt.

Dennoch kénnen durch den Ventilator Gefahren fiir Leib und Leben des Perso-
nals oder Dritter sowie Sachschaden entstehen. Auf einen technisch einwand-
freien Zustand des Ventilators und dessen bestimmungsgemasse Verwendung
ist deshalb besonders zu achten.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Der Ventilator ist ausschliesslich fir den auf dem Typenschild aufgefihrten An-
wendungsfall vorgesehen und zum Einbau in eine Gesamtanlage bestimmt

= Kap. 4.2 [» 25]. Der Ventilator darf nur durch geschultes Fachpersonal mit
entsprechender ATEX-Ausbildung/Befahigung transportiert, montiert und betrie-
ben werden = Kap. 2.3 [» 14].

Betriebsvorgaben fiir explosionsgefahrdete Bereiche

Der Ventilator

 eignet sich je nach Ausflihrung zur Férderung von Gasen in der Zone 1
oder 2 (Geratekategorie 2 und 3),

Siehe dazu Ventilator-Typenschild = Kap. 5.2 [» 27] und ATEX-Konformitats-
aussage = Kap. 15 [» 83].
Zugelassene Fordermedien
Generell erlaubt ist die Férderung von staubfreier Luft innerhalb der, im techni-
schen Datenblatt, spezifizierten Parameter.
Die Férderung von korrosiven, giftigen, explosiven, gasformigen Medien ist wie
folgt eingeschrankt:
1. Istim technischen Datenblatt des Ventilators ein Fordermedium spezifiziert,
so gilt:
» Der Ventilator ist ausschliesslich zur Férderung des spezifizierten Medi-
ums geeignet.

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de 9/92



2 | Ergéanzende Sicherheitshinweise

« Dabei kann die Lebensdauer des Ventilators eingeschrankt sein, falls
ein entsprechender Hinweis in der Auftragsbestatigung oder dem Spe-
zifikationsblatt steht.

2. Istim technischen Datenblatt des Ventilators das Férdermedium als ,nicht
definiert® spezifiziert, so gilt:

» Der Ventilator ist zur Férderung von denjenigen, korrosiven, giftigen,
explosiven, gasférmigen Medien geeignet, die unter die Explosions-
schutzkennzeichnung des Ventilators fallen (Explosionsgruppe, Tempe-
raturklasse) und gegen welche die Kunststoffe des Ventilators und der
Manschetten bestandig sind.

» Zur eigenverantwortlichen Abklarung sind vom Betreiber die einschlagig

verfigbaren Bestandigkeitslisten fur Kunststoffe heranzuziehen, siehe
~SIMCHEM"-Ratgeber auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

» Die Auftragsbestatigung oder das zusatzliche Spezifikationsblatt enthal-
ten dazu weitere Angaben sowie Hinweise zu einer méglicherweise ein-
geschrankten Lebensdauer des Ventilators.

3. Enthalt das Férdermedium, nach Angaben des Betreibers, mehrere chemi-
sche Substanzen, so gilt:

» Der namentlich erwahnte Einflhrer oder der Hersteller bestatigt in der
Auftragsbestatigung oder dem Spezifikationsblatt, als mitgeltendes Do-
kument, die Bestandigkeit des Ventilators gegen diese chemischen
Substanzen.

» Dabei kann die Lebensdauer des Ventilators eingeschrankt sein, falls
ein entsprechender Hinweis in der Auftragsbestatigung oder dem Spe-
zifikationsblatt steht.

Zuldassige Umgebungsbedingungen

1. Die zugelassenen Betriebs- und Umgebungstemperaturbereiche sind auf
dem Ventilator-Typenschild angegeben.
Die minimal zulassige Betriebstemperatur fir Kunststoffteile des Ventilators
betragt -20 °C.

2. Fehlen diese Angaben auf dem Typenschild, so gilt:

» Zulassiger Umgebungstemperaturbereich fir Elektromotor: Siehe Ty-
penschild des Elektromotors oder Betriebsanleitung/Konformitatserkla-
rung des Motorherstellers.

3. Bei Betriebstemperaturen unter 4 °C ist durch einen dauernden, minimalen
Volumenstrom sicherzustellen, dass

» kein Kondensat in Ventilator und Rohrleitungen gefriert,
» aus den Rohrleitungen keine Eisstiicke in den Ventilator gelangen.

Vorgehensweise bei Prozess-Anderungen
+ Der Betreiber hat bei Prozess-Anderungen sicherzustellen, dass
 der Ventilator veranderten Zoneneinteilungen, Parametern bzw. einem
geanderten Férdermedium standhalt,
« die Betriebsbedingungen gemass technischem Datenblatt und Typen-
schild eingehalten werden.

10/92 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de
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Betriebsbedingungen

Die zulassigen Betriebsbedingungen des Ventilators sind durch die Para-
meter und Grenzwerte im technischen Datenblatt bzw. auf den Typenschil-
dern von Ventilator und Elektromotor festgelegt.

Speziell beachten:

Geratekategorie sowie ATEX-Zulassung von Elektromotor und Zubehér
(FU, Revisionsschalter etc.) miissen zonenkonform sein.

Der Antriebsmotor des Ventilators ist flir den Dauerbetrieb (S1) bzw. FU-
Betrieb (S9) ausgelegt.

Maximale Drehzahl, in Abhangigkeit von

» Temperatur des Férdermediums,

» vorhandenen Chemikalien und deren Konzentration im Luftstrom.
Vermeidung von zu hoher Eigenerwarmung:

» Der Betriebspunkt (siehe Kennfeld im technischen Datenblatt) muss
Uber dem minimal zugelassenen Férdervolumen liegen.

Damit an der Nabe des Laufrades kein oder nur ein Minimum an Forder-
medium austritt,

« den Ventilator im Unterdruck betreiben,
» oder eine Nabendichtung verwenden.

Der Leckagewert des gelieferten Ventilators kann bei Bedarf beim Vertriebspart-
ner angefragt werden.

Der Ventilator muss mit Schwingungsdampfern aufgestellt sein
= Kap. 7.5 [» 41].

+ Die zulassigen Schwingungsgrenzwerte gemass Normwerten einhalten.
Der Ventilator darf am Eintritts- und Austrittsstutzen mechanisch nicht be-
lastet werden.

» Die Rohrleitungen durch Manschetten vom Ventilator entkoppeln

= Kap. 7.6 [» 42].
Bei Verwendung eines Frequenzumrichters
+ sind Grenzwerte fir die Beschleunigungs- und Bremszeit einzuhalten
= Kap. 8.3 [» 49],
* ist die elektrische Verbindung zum Motor EMV-konform mit Kabelschir-
mung und Erdung auszufihren => Kap. 8.3.3 [» 52].
Ein Reihen- oder Parallelbetrieb von Ventilatoren ist nur nach Abklarung
und Freigabe durch den in der Betriebsanleitung benannten Hersteller oder
EinfUhrer gestattet.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung aller Si-
cherheitsvorschriften und Vorgaben dieser Betriebsanleitung.

Wartungs- und Reparaturbestimmungen

Anpassungen und Anderungen an Ventilatoren sind grundsatzlich verboten. Bei
Nichtbeachtung erlischt die ATEX-Konformitat des Ventilators.

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de 11/92
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i

Nur geschultes, befahigtes und autorisiertes Personal darf Arbeiten an explosi-
onsgeschutzten Ventilatoren durchfiihren.

222 Vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen
Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende oder anders-
artige Benutzung des Ventilators gilt als Fehlanwendung und kann zu gefahrli-
chen Situationen fihren. Flr daraus entstehende Verletzungen und Sachscha-
den Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.
Die folgende Aufzahlung von Fehlanwendungen ist beispielhaft und nicht voll-
standig.

» Forderung von explosiven Stauben.

» Betrieb in Explosionsschutzzone 0 oder in einer Zone, welche nicht in der
Explosionsschutzkennzeichnung auf dem Typenschild des Ventilators oder
im technischen Datenblatt angegeben ist.

« Betrieb des Ventilators ausserhalb der Parameter und Grenzwerte, welche
im technischen Datenblatt spezifiziert sind.

» Betrieb des Ventilators mit nicht zugelassenen Férdermedien wie Feststof-
fen und Stauben.

» Betrieb des Ventilators trotz starker Vibrationen oder mit Stérungen in ei-
nem sicherheitstechnisch nicht einwandfreien Zustand.

* Unzulassige Einstellungen am Frequenzumrichter.

» Entfernen von Bauteilen oder Manipulationen an Bauteilen, welche fiir die
Sicherheit und einwandfreie Funktion des Ventilators sorgen (z. B. Schwin-
gungsdampfer, Splitterschutz, Manschetten, Schutzgitter).

» Nicht ordnungsgemass durchgefiihrte Wartungsarbeiten ohne ATEX-Ausbil-
dung/Befahigung.

* Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

» Nicht durchgefuhrte oder unvollstédndige Prifung der Explosionssicherheit
von Ventilator und Anlage.

 Eigenmachtige Anderungen, Modifikationen oder Umbauten am Ventilator.

» Jede Verwendung des Ventilators, welche den grundlegenden Sicherheits-
vorschriften dieser Betriebsanleitung nicht entspricht.

» Betrieb ohne Betriebsanleitung und mitgeltenden Dokumenten.
» Betrieb mit unleserlichen oder fehlenden Warnschildern.
223 Gerategrenzen
Raumliche Abmessungen
Die Abmessungen des Ventilators sind im technischen Datenblatt spezifiziert.
Einsatzgrenzen
Der Betriebstemperaturbereich und weitere Betriebsbedingungen sind im techni-
schen Datenblatt und auf dem Typenschild spezifiziert.
Schnittstellen fiir Typen CMMV 900-1250 ATEX
Am Ventilator befinden sich folgende Schnittstellen:
12/92 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de



224

Erganzende Sicherheitshinweise | 2

Eintrittsstutzen (saugseitig):
Anschluss an Zuluftrohrleitung mit
Manschette.

Austrittsstutzen (druckseitig):
Anschluss an Abluftrohrleitung mit
Manschette.

Klemmenkasten am Elektromotor.

Revisionsschalter:

Beschaffung bauseits.
Anschlussklemmen zur elektrischen
Versorgung von Zubehdr und Optio-
nen (z. B. FU fur Elektromotor)

= Kap. 5.3.14 [» 34].

Ventilatorbefestigung fiir Boden-
montage => Kap. 5.3.1 [» 27].

6. Kondensatstutzen (Option) fir ma-
nuelle Entleerung oder Anschluss
an Siphon = Kap. 5.3.5 [» 29].

Abb. 1: Schnittstellen am Ventilator

Lebensdauer

Der Ventilator ist konstruktiv auf eine zu erwartende Lebensdauer von 15 Jah-
ren ausgelegt.

Die Motorlager von Qualitdtsmotoren sind bei bestimmungsgemésser Verwen-
dung auf eine Lebensdauer von 40°000 h ausgelegt.

Die Umfeld-, Einsatz- und Betriebsbedingungen bestimmen die anwendungs-
spezifische Lebensdauer der Nabendichtung (Verschleissteil).
Restrisiken

Der Ventilator ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln konstruiert und hergestellt. Dennoch verbleiben Restrisiken,
welche durch Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung bezeichnet sind
und ein umsichtiges Handeln erfordern.

Explosive, giftige, aggressive Férdermedien

Im Ventilator kdnnen sich Rickstande und Ablagerungen des Férdermediums
befinden oder aus dem Rohrsystem nachstromen.

» Das fir die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zustéandige Fachperso-
nal muss

 eine entsprechende ATEX-Ausbildung/Befahigung besitzen,
» im Umgang mit gefahrlichen Férdermedien geschult sein,

+ eine angepasste, personliche Schutzausristung tragen
= Kap. 3.2.1 [» 19],

» geeignete Schutz- und Absperrmassnahmen in Abstimmung mit dem
Betreiber treffen.

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de 13/92
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2.3

2.3.1

Beim Betrieb des Ventilators im Uberdruck, kann im Bereich der Laufradnabe
Férdermedium austreten und eine Explosionsgefahr und/oder Gesundheitsscha-
den verursachen.

» Bei explosiven und/oder gefahrlichen Férdermedien ist der Ventilator im Un-
terdruck zu betreiben.

Zielgruppen mit Personalanforderungen
Diese Betriebsanleitung richtet sich an:
» Den Betreiber der Anlage, in welcher der Ventilator eingesetzt wird.

» Das Fachpersonal, welches Arbeiten am Ventilator wahrend dessen ver-
schiedenen Lebensphasen, von der Installation bis zur Entsorgung, durch-
fuhrt.

Die Pflichten und Personalanforderungen fir diese Zielgruppen sind nachfol-
gend beschrieben.
Anforderungen fiir Aufenthalt und Arbeit in explosionsgefdhrdeten
Bereichen

* Nur mit entsprechender ATEX-Ausbildung/Befahigung.

» Tragen einer speziellen, persénlichen Schutzausriistung
= Kap. 3.2.1 [» 19].

* Nur zertifizierte, funkenfreie Arbeitsmittel und Werkzeuge im Explosions-
schutzbereich verwenden.
Betreiber

Als Betreiber gilt diejenige juristische oder naturliche Person, welche den Venti-
lator zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem
Dritten zur Nutzung uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche Verant-
wortung tragt.

Der Betreiber hat folgende Pflichten:

Bei Ventilatorbetrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen:

Die Einteilung und Dokumentation von Zonen bzw. Definition der Geratekatego-
rie in der Anlage/Installation.

Den Ventilator nur in Zonen betreiben, flr die der Ventilator zugelassen ist.

» Einhalten der Mindestvorschriften fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung von Arbeitsmitteln und Tatigkeiten am Ventilator.

» Sich Uber die geltenden nationalen und értlichen Arbeitsschutzvorschriften
informieren.

» Bereitstellen von Sicherheitsdatenblattern, wenn das Férdermedium explo-
sive und/oder gefahrliche Stoffe enthalt.

» Mit einer Gefahrdungsbeurteilung alle zuséatzlichen Gefahren ermitteln, die
durch spezielle Arbeitsbedingungen am Ventilator-Einbauort entstehen.

* Aus der Gefahrdungsbeurteilung entsprechende Schutzmassnahmen
und Betriebsanweisungen fur das Fachpersonal, unter anderem zur si-
cheren Wartung, ableiten, festlegen und umsetzen.

1492
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» Diese Betriebsanweisungen wahrend der Einsatzzeit des Ventilators an
den aktuellen Stand der geltenden Normen und Vorschriften anpassen.

Sicherstellen, dass der Ventilator, unter Einhaltung der Wartungsintervalle
laut Betriebsanleitung, stets in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

Veranlassen und kontrollieren, dass die Funktion und Vollstéandigkeit aller
Schutzeinrichtungen am Ventilator regelmassig uberprift wird.

Sicherstellen, dass alle Vorschriften des Herstellers beim Nachristen von
Schutzeinrichtungen eingehalten werden.

Festlegen, mit welcher Dringlichkeit der Ventilator bei Anlagenstérungen
oder in einem Notfall abgeschaltet werden muss.

Die Zustandigkeiten fir Installation, Bedienung, Wartung und Reparaturen
am Ventilator eindeutig regeln und festlegen.

Sicherstellen, dass das zustandige Fachpersonal
+ diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat,
 eine ausreichende, berufliche Qualifikation besitzt,

» regelmassig Uber auftretenden Gefahren und Massnahmen bei Stérun-
gen oder in einem Notfall geschult wird.

Diese Betriebsanleitung und mitgeltende Dokumente in einem vollstandi-
gen, gut lesbaren Zustand an einem gekennzeichneten Ort in der Nahe des
Ventilators aufbewahren.
Die in elektronischer Form Gbermittelte Betriebsanleitung aufbewahren und
sichern.
Dem Fachpersonal, aufgrund der vorliegenden Betriebs- und Umgebungs-
bedingungen, die bendtigte Schutzausriistung bereitstellen und das Tragen
dieser Schutzausriistung vorschreiben.

Transportpersonal

Das Transportpersonal ist fur den Transport des Ventilators zum Einbauort und
am Ende dessen Lebensdauer, fur den Abtransport zur Entsorgung zustandig.

Das Transportpersonal:

Besitzt alle notwendigen, beruflichen Kenntnisse, Qualifikationen und Zulas-
sungen zum Betrieb der bendtigten Hebe- und Transportgerate.

Ist ausgebildet in der fachgerechten Verwendung von Anschlag- und Last-
aufnahmemitteln.

Hat Kenntnis Uber Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften, Richtlinien
sowie anerkannte Regeln der Technik, welche fur den Transport gelten.

Ist vom Betreiber fur den Transport autorisiert.

Montagepersonal

Das Montagepersonal ist fiir den Einbau des Ventilators in die Anlage und die
anschliessende Inbetriebnahme zustandig. Auch die Demontage des Ventilators
zur Entsorgung fallt in den Zustandigkeitsbereich.
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» Beim Montagepersonal handelt es sich ausschliesslich um qualifiziertes
Fachpersonal, welches die notwendigen beruflichen Erfahrungen, Kenntnis-
se und Qualifikationen flr mechanische und elektrische Arbeiten am Venti-
lator besitzt.

» Das Fachpersonal ist mit den geltenden Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften, Richtlinien sowie anerkannte Regeln der Technik fur seinen
Tatigkeitsbereich vertraut und wird vom Betreiber beauftragt.

» Alle Arbeiten an der elektrischen Installation des Ventilators diirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefihrt werden.

» Der Ventilator darf nur von einer Elektrofachkraft an den Frequenzumrichter
angeschlossen werden

» wenn dessen Betriebsanleitung gelesen und verstanden wurde,
» mit detaillierten Kenntnissen zum betreffenden Frequenzumrichter,

» mit Fachkenntnissen zur EMV-gerechten Verkabelung, sieche EMV-An-
leitung des Herstellers.

» Bei einem fehlerhaften Anschluss des Frequenzumrichters und Elektromo-
tors wird die Konformitatserklarung des Ventilator-Herstellers ungiltig.

234 Bedienungspersonal

Der Ventilator ist Ublicherweise fir den automatischen Betrieb an eine Steue-
rung angeschlossen.

Wird eigenes Bedienungspersonal benétigt, ist dessen erforderliche Ausbildung
und Qualifikation vom Betreiber => Kap. 2.3.1 [» 14] der Anlage festzulegen fur

» Betrieb und Aussenreinigung des Ventilators => Kap. 10 [» 59],
» Kontrolle vom Betriebszustand des Ventilators = Kap. 11.3 [» 61].

2.3.5 Wartungspersonal
Das Wartungspersonal ist fiir die Kontrolle, Reinigung, Wartung und Reparatur
des Ventilators zustandig.
» Es gelten dieselben Anforderungen wie fiir das Montagepersonal
= Kap. 2.3.3 [» 15].
» Eine Elektrofachkraft ist, vor der Durchfiihrung von Wartungs- und Repara-
turarbeiten, flir das Abschalten und sichere Unterbrechen der Stromzufuhr
des Ventilators zustandig.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Die mitgeltenden Unterlagen kdnnen zuséatzliche Betriebsanleitungen mit wichti-
gen Sicherheitshinweisen enthalten => Kap. 1.1 [» 8].

Gestaltung der Sicherheitshinweise

Die Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung sind durch nachfol-
gende Warnsymbole, Signalworte und Farben (nur in der elektronischen Form
der Betriebsanleitung) gekennzeichnet, welche das Ausmass der Gefahrdung
anzeigen.

Schwerste Verletzungen oder Tod

/\el47.\: ;8 Lebensgefahr durch ... !

Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...
= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...
» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...

Dieser Sicherheitshinweis mit der hochsten Gefahrenstufe kennzeichnet eine
unmittelbar drohende, gefahrliche Situation. Wird die gefahrliche Situation nicht
vermieden, sind Tod oder schwerste Verletzungen die unmittelbare Folge.

Schwere Verletzungen

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch ... !
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...
= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...
» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...

Ein Sicherheitshinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mdgliche, ge-

fahrliche Situation. Wird die gefahrliche Situation nicht vermieden, kann dies
zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit Dauerfolgen fiihren.

Leichte Verletzungen

AVORSICHT Personenschaden durch ... !
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...

= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...

» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...
Ein Sicherheitshinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mogliche, ge-
fahrliche Situation. Falls die gefahrliche Situation nicht vermieden wird, kann
dies zu leichten bis massigen Verletzungen, moglicherweise mit Dauerfolgen,
fihren.

Sachschéaden

.39 11%) [} Sachschaden durch ...!
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...

= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...

» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...
Dieser Warnhinweis informiert Giber gefahrliche Situationen, die Schaden am
Ventilator oder sonstige Sachschaden zur Folge haben kdnnen.
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3.2

Personliche Schutzausrustung
Die zu tragende, personliche Schutzausristung:

» Wird vom Betreiber, abhangig vom betrieblichen Umfeld und Férdermedi-
um, festgelegt und zur Verfugung gestellt.

* Muss vom Fachpersonal in Eigenverantwortung an die auszufihrende Ar-
beit angepasst und wenn nétig, erganzt werden.
Die Hersteller empfiehlt eine personliche Schutzausristung nach folgender Ta-
belle:

Symbol Bedeutung

4

~ Warnweste der Klasse 2 mit fluoreszierender Signalfarbe und Re-
flexstreifen zur besseren Sichtbarkeit bei Transportarbeiten.

Enganliegende Arbeitsschutzkleidung mit geringer Reissfestigkeit
zum Schutz vor Einzug in rotierende Maschinenteile.

Schutzhelm zum Schutz des Kopfes vor herabfallenden Gegen-
standen, pendelnden Lasten und Anschlagen an scharfkantigen,
spitzigen Maschinenteilen.

Schutzbrille zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Partikeln,
Teilen und Flissigkeiten. Schutz vor aggressiven, giftigen Forder-
medien oder Riickstéanden.

Gehdrschutz
Tragepflicht ab 85 dB(A) beziehungsweise 137 dB(C Peak) Larm-
expositionspegel.

Geeigneter Atemschutz bei Kontakt mit aggressiven, giftigen For-
dermedien oder Ruckstanden.

Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Verletzungen, Verbrennungen
oder Kontakt mit aggressiven, giftigen Ruickstanden des Forder-
mediums.

Sicherheitsschuhe zum Schutz vor Quetschungen, herabfallenden
Teilen sowie Ausgleiten und Sturz auf rutschigem Untergrund.

18792
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Personliche Schutzausristung fir explosionsfahige Umgebung

Bei Wartungsarbeiten am Ventilator in explosionsfahiger Umgebung muss si-
chergestellt sein, dass sich das Wartungspersonal durch elektrostatische Ein-
flisse keinesfalls gefahrlich aufladen kann.

Fir den Aufenthalt in einer explosionsfahigen Umgebung gilt:
* Die personliche Schutzausristung darf weder gewechselt, noch an- oder
ausgezogen werden.
» Ableitfahige Schutzausristung (Arbeitsschutzkleidung, Schutzhelm, Hand-
schuhe und Sicherheitsschuhe) tragen.
» Die ableitfahigen Eigenschaften dirfen sich durch Waschen nicht ver-
schlechtern.

* Werden explosionsgefahrdete Bereiche nur zeitweise betreten, sind
auch ableitfahige Uberziehschuhe oder -stiefel verwendbar.

Mechanische Gefahrdungen

Verletzungsgefahren durch

- rotierendes Laufrad,

- mit hoher Wucht herausgeschleuderte Teile infolge Laufradbruchs,
- scharfe Ecken oder Kanten.

Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.

Quetsch-, Schnitt-, Schlag- und Augenverletzungen oder sonstige Verletzungen.
= Nicht bestimmungsgemasser Betrieb (z. B. in Zusammenhang mit Tempe-

ratur, Drehzahl, Férdermedium).

Nur autorisiertes Fachpersonal darf Arbeiten am Ventilator durchfiihren.

Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit

Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

Ventilator gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme sichern: Personliches

Vorhangeschloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

Keine Werkzeuge oder Montagehilfsmittel im Ventilator liegenlassen.

Geltende Unfallverhutungsvorschriften befolgen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch automatischen Anlauf
Einzug und Quetschen von Gliedmassen.

= Der Ventilator wird in einer Anlage betrieben und von einer automatischen
Steuerung geschaltet.

» Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit
Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

» Ventilator gegen automatischen Anlauf sichern: Personliches Vorhange-
schloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.

VvV VvV VvV
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3.4 Elektrische Gefahrdungen

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Beriihrung netz-
spannungsfiihrender Leitungen oder unter gefahrlicher Spannung ste-
hender Bauteile.
Akute Lebensgefahr durch Atem- und Kreislaufstillstand.

= Nur eine dafiir ausgebildete und autorisierte Elektrofachkraft darf Arbeiten
am Netzanschluss und an elektrischen Bauteilen des Ventilators durchfih-
ren.
Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit
Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.
Ventilator gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme sichern: Personliches
Vorhangeschloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.
Spannungsfreiheit vor Arbeitsbeginn Gberprufen.
Festgestellte Mangel an elektrischen Bauteilen und an der Verkabelung des
Ventilators unverziglich beheben.
Feuchtigkeit von Spannung fiihrenden Bauteilen fernhalten, um Kurzschlis-
se zu vermeiden.

AWARNUNG | Verletzungsgefahr bei Brandentwicklung durch Kurz-
schluss
Verbrennungen, Schadigung der Atemwege durch giftige Brandgase.
» Kabel vor mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
schutzen.
» Elektrische Installation des Ventilators regelmassig kontrollieren. Bescha-
digte Bauteile und Kabel umgehend ersetzen.
» Geeignete Feuerldscher bereithalten und periodisch kontrollieren. Die Si-
cherheitshinweise an den Feuerldschern beachten.

A\

vV vV VvV V

3.4.1 Gefahren durch elektromagnetische Stérungen

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten, wenn der Ventilator
mit einem Frequenzumrichter betrieben wird.

Frequenzumrichter senden im Betrieb elektromagnetische Stoérfelder aus und

kénnen hochfrequente Ableitstréme im Elektromotor, Leitungsnetz und in der
Erdungsanlage verursachen.

AVORSICHT Beeinflussung durch elektromagnetische Felder
Stoérung empfindlicher, elektronischer Gerate durch elektromagnetische Felder.
» Bei laufendem Ventilator dirfen sich Personen mit Herzschrittmachern so-
wie anderen implantierten, elektronischen Geraten nicht in nachster Nahe
von Frequenzumrichter und Elektromotor aufhalten.

20/92 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de



3.5

3.6

Grundlegende Sicherheitshinweise | 3

Storung von Fremdgeraten durch elektromagnetische Felder
sowie Lagerschaden am Elektromotor durch Ableitstrome

Uberschreitung der national zuléssigen Emissionsgrenzwerte.

Verkurzte Lebensdauer der Motorlager.

Mégliche Betriebsstérungen und Produktionsunterbrechungen in der Anlage.

» Verwendung geeigneter Entstor- und Abschirmmittel, wie Netzentstorfilter
und abgeschirmtes Motoranschlusskabel.

» EMV-gerechter Gerateaufbau, besonders bei Kabelverlegung und Schirm-
anschlissen; siehe EMV-Anleitung des Herstellers und/oder des Fremdge-
rateherstellers.

» Empfehlungen des FU-Herstellers zur Vermeidung von elektromagneti-
schen Stérungen beachten.

Gefahrdungen durch Explosionen

Lebensgefahr bei Ziindung explosionsfahiger Gasgemische
Tod oder schwerste Verletzungen, wenn Gasgemische auf Grund folgender Ur-
sachen explodieren:
= Heisse Oberflachen, z. B. Reibungshitze bei Nabendichtung oder heisse
Lagerstelle eines defekten Motorlagers.
= Funkenbildung bei Reib-, Schlag- und Schleifvorgangen durch Fremdkérper
im Ventilator oder bei einem defekten Motorlager.
= Funkenbildung durch elektrostatische Aufladungen bei fehlender oder falsch
ausgefuhrter Erdung des Ventilators.
Funkenbildung durch induzierte Ableitstréme in den Motorlagern.
Umgebungstemperatur bzw. Motortemperatur tberwachen und flr ausrei-
chende Kihlluftzufuhr sorgen.
Nabendichtung und Motorlager geméass Wartungsplan kontrollieren.
Ventilator gegen das Eindringen von Fremdkdrpern schitzen (Schutzart
mindestens IP 20 nach DIN EN 60529).

vVvYy V-

Thermische Gefahrdungen

AVORSICHT Verbrennungsgefahr bei Beriihrung heisser Oberflachen
Verbrennungen an ungeschutzten Kérperteilen.

= Durch heisses Férdermedium kann sich das Ventilatorgehduse und der

Sténder auf Gber 60 °C erhitzen.

= Der Elektromotor des Ventilators kann im Betrieb eine Oberflachentempera-
tur von uber 60 °C erreichen.
Heissen Ventilator bzw. Elektromotor abkuhlen lassen.
Bei Arbeiten am Ventilator und Elektromotor Schutzhandschuhe tragen.
Bei der Montage des Ventilators auf den Mindestabstand der Liifterhaube
des Elektromotors zu angrenzenden Bauteilen oder Wanden achten
= Kap. 7.2 [» 39].

vvvy
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3.7

3.8

3.9

Gefahrdungen durch Larm

AVORSICHT Hoher Lirmpegel bei Anlauf und Betrieb des Ventilators
Schreckreaktionen sowie Hérschaden und Schwerhdrigkeit als Langzeitfolgen.

» Angaben zu Kanalemissionen und Gehduseabstrahlung im technischen Da-
tenblatt beachten.

» Falls erforderlich, Gehdrschutz in der Umgebung des Ventilators tragen.

» Gesetzliche Larmschutzbestimmungen erfullen. Bei Aufstellung des Ventila-
tors im Freien, die Grenzwerte bezlglich umweltbelastender Gerauschemis-
sionen einhalten.

Gefahrdungen durch Férdermedien

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstrémen ei-
nes gesundheitsschadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.
Abklaren, welches Fordermedium vorhanden ist.
Sicherheitsdatenblatt/-blatter zum Férdermedium beachten.

Geeignete personliche Schutzausristung tragen.
Absperrklappe in Rohrleitung(en) schliessen.

Geschlossene Raume luften.

Bei Arbeiten in engen, geschlossenen Raumen, spezielle Sicherheitsvor-
kehrungen treffen:

- Erlaubnisschein anfordern.

- Aufsichtsfihrende Person informieren.

- Sicherungsposten bereitstellen.

- Arbeitsbereich freimessen.

VVVVYVYY

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch aggressive, giftige Riickstinde
und Ablagerungen
Veratzungen und Vergiftungen bei Bertihrung.
= Foérdermedium bildet gesundheitsch&digende Ablagerungen im Ventilator
und in den Rohrleitungen.
» Geeignete personliche Schutzausristung tragen.
» Sicherheitsdatenblatt zum Férdermedium beachten.
» Auslaufendes Kondensat neutralisieren, umgehend aufwischen und nach
den lokal geltenden Bestimmungen entsorgen.

Gefahrdungen durch mangelnde Sicherheit

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei fehlenden oder nicht funktionieren-
den Schutzeinrichtungen
= Schutzeinrichtungen am Ventilator: Revisionsschalter, Splitterschutz,
Schutzgitter bei frei ansaugender / ausblasender Aufstellung.
» Schutzeinrichtungen regelmassig auf Funktion und Beschadigungen kon-
trollieren.
» Fehlende oder schadhafte Schutzeinrichtungen umgehend ersetzen.

3.10  Verhalten bei einem Notfall
Ein Notfall entsteht durch Bersten oder Schmelzen von Kunststoffbauteilen wah-
rend dem Betrieb des Ventilators.
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Mégliche Ursachen (durch nicht bestimmungsgemasser Verwendung):
* Mechanische Beschadigung des Laufrades durch Fremdkoérper oder unzu-
lassig hohe Drehzahl.
* Unzulassige chemische oder thermische Einflisse (verglichen mit techni-
schem Datenblatt).
Mégliche Folgen:
» Mit hoher Wucht herausgeschleuderte Teile aus dem Ventilator.
» Bersten des Gehauses.
» Austretendes Férdermedium.
» Bildung heisser, korrosiver, giftiger oder feuergefahrlicher Dampfe.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei beschidigtem Ventilator

= Ventilator kann nach Abschalten noch langere Zeit nachlaufen.

= Kontaktgefahr mit gefahrlichen Teilen und Férdermedium bei beschadigtem
A Gehéuse.

» Vorsicht bei Anndherung an den Ventilator.

» Sicherheitsdatenblatt zu Férdermedium konsultieren.

Wenn keine Notfallmassnahmen des Betreibers vorliegen, wie folgt vorgehen:
1. Ventilator mit Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

2. Verletzte und gefahrdete Personen in Sicherheit bringen. Personen mit
Atembeschwerden sofort an die frische Luft bringen.

3. Erste Hilfe leisten.

4. Rettungs-/Einsatzkrafte alarmieren und Uber Gefahren durch Férdermedium
gemass Sicherheitsdatenblatt informieren.

5. Gefahrenstelle absichern.

6. Kleine Entstehungsbréande nur mit Feuerldschern bekampfen, welche fir
elektrische Niederspannungsanlagen und das Férdermedium zugelassen
sind.

AWARNUNG Verbrennungsgefahr, Gefahr einer Rauchgasvergiftung
Verbrennungen, Schadigung der Atemwege.

= Die thermoplastischen Kunststoffe des Ventilators entwickeln bei der Ver-
brennung Rauchgase.

= Besteht das Ventilatorgehduse aus PVC, entstehen bei der Verbrennung
gesundheitsschadigende und atzende Rauchgase.

» Auf Sicherheitsabstand bei Léscharbeiten achten.

» Darauf achten, in welcher Richtung sich die Rauchgase ausbreiten.

AWARNUNG Erstickungsgefahr durch CO,-Feuerléscher

= Es koénnen hohe CO,-Konzentrationen in der Atemluft entstehen.
[ » Keine Ldschversuche in engen, kleinen oder geschlossenen Raumen.
% » Stattdessen Brand von aussen durch geéffnete Tire bekdmpfen.

» Brandraum erst nach griindlicher Liftung betreten.
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4

Explosionsschutz

Die Zoneneinteilung fir Férdermedium und Aufstellort sind vom Anlagenbetrei-
ber bei der Bestellung des Ventilators bekannt zu geben.

Explosionsschutzangaben

* Bestimmungsgemésse Verwendung und Betriebsbedingungen
= Kap. 2.2.1 [» 9].

» Der Ventilator ist zur Férderung von Gasen in der Zone 1 oder 2 (Gerateka-
tegorie 2 und 3) zugelassen.

» Der Ventilator ist fiir die Explosionsschutzzone 0 (Gerdtekategorie 1)
nicht zugelassen.

» Der Ventilator ist fir die Temperaturklassen T3 oder T4 zugelassen.
» Parameter und Grenzwerte nach technischem Datenblatt.

Erganzend zu dieser Betriebsanleitung sind tber den Ansprechpartner zusatzli-
che ATEX-Informationen zur Auslegung und zum Betrieb von Ventilatoren ver-
fugbar.

4.1 Explosionsschutzmassnahmen
Vom Hersteller wurde eine Ziindgefahrenbewertung nach den Anforderungen
der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) durchgefiihrt.
Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise zu Explosionsschutzmassnah-
men:
» Allgemeine Geféahrdung => Kap. 3.5 [» 21].
» Thermischer Motorschutz => Kap. 8.2 [» 47]/ => Kap. 8.2.3 [» 48].
* Erdung => Kap. 8.4 [» 53].
» Einsatz eines Frequenzumrichters = Kap. 8.3 [» 49].
» Betrieb = Kap. 10 [» 59].
» Wartung und Prifung der Explosionssicherheit => Kap. 11 [» 60].
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4.2 Explosionsschutzkennzeichnung

Die Explosionsschutzkennzeichnung befindet sich auf dem Typenschild des
Ventilators = Kap. 5.2 [» 27] und klassifiziert den Ventilator fir den Einsatz in
einem explosionsgefahrdeten Bereich => Kap. 15 [» 83].

Beispiel einer Explosionsschutzkennzeichnung

Ce 2K ® 12136 ExhlIB+H2 T3 Gb/Gc Trépfchen aus-
geschlossen

Richtlinienteil Normenteil Erganzung
Symbol/ Beschreibung
Code
c E CE-Kennzeichen
UK UKCA-Kennzeichen
cA

@ Explosionsschutzkennzeichen nach Richtlinie
2014/34/EU (ATEX).

Il Gerategruppe Il, fir alle Bereiche ausser Bergbau.

2/3G Geratekategorie innerhalb (2)/ausserhalb (3) des Ventilators fir
gasférmige Férdermedien (G).

Ex h Explosionsschutz (Ex) durch Ziindschutzart (h): Explosions-
schutz durch konstruktive Sicherheit.

[IB+H2 Explosionsgruppe: Gerategruppe (Il) fur elektrische Gerate mit
gasformigen Medien und Wasserstoff (B+H2).

T3 Temperaturklassen fiir maximale Oberflachentemperaturen:
T3 (<200 °C), T4 (< 135 °C)

Gb/Ge Gerateschutzniveaus (EPL) innerhalb/ausserhalb des Ventilators:
Gas (G), Gefahrdungsgrad (b) fir Geratekategorie 2 (Zone 1, 2),
Gc fur Geratekategorie 3 (Zone 2)

Tropfchen Erganzung nur fir den Fall, dass Tropfchen im Fordermedium
ausgeschlossen sind.

Auch das Typenschild des Elektromotors enthalt Angaben zum Explosions-
schutz, z. B. Temperaturklasse und Ziindschutzart.
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5 Aufbau und Funktion
5.1 Ubersicht

Abb. 2: Ventilator-Ubersicht

1 Kontroll6ffnung 6 Laufrad mit Fixbohrung und
Keilnut

2 Gehause mit Gehauseverstarkung 7 Rondelle

3 Splitterschutz 8 Stander

4 Nabenabschluss 9 Elektromotor

5 Befestigungsschraube mit Rip- 10 Stutzwinkel
Lock-Scheibe und Gewindetopf
(siehe Detail)

Funktionsbeschreibung

Beim Radialventilator wird ein gasférmiges Medium durch den Eintrittsstutzen in
Richtung Motorachse angesaugt und vom rotierenden Laufrad radial umgelenkt.
Die vom Elektromotor zugeflihrte mechanische Energie bewirkt dabei eine
Druck- und Geschwindigkeitserh6hung im Fordermedium. Das spiralférmige Ge-
hause leitet das Férdermedium zum Austrittsstutzen.
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Schilder und Warnsymbole am Ventilator
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Abb. 3: Schilder und Warnsymbole am Ventilator

1 Drehrichtungspfeil 4 Typenschild Elektromotor

2 Typenschild Ventilator 5 Warnschild ,automatischer
Anlauf’ (auf Eintrittsstutzen)

3 Warnschild ,maximale Drehzahl“

Bei FU-Betrieb enthalt das Typenschild oder ein erganzendes Typenschild des
Elektromotors Zusatzangaben zu Grenzwerten nach EN 60079-7 (max. Fre-
quenz [f,..,] und weitere Angaben).

Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass diese Schilder am Ventilator
» sauber gehalten werden und nicht abgedeckt sind,
» bei Beschadigung oder Verlust ersetzt werden.

Optionen und Zubehor
Schwingungsdampfer fir Bodenmontage

» Erforderliches Zubehor.

» Zur Befestigung des Venti-
lators am Boden
= Kap. 7.5.1 [» 42].

» Dampft Vibrationen und ver-
hindert Betriebsstérungen.

» Ausgelegt fir zulassige

Schwingungen am Ventila-
tor nach ISO 14694.

Abb. 4: Schwingungsdampfer fir Bodenmontage
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Hinweise zur Auswahl der Schwingungsdampfer und Artikelbezeichnungen
= Kap. 7.5 [» 41].

5.3.2 Manschetten PVC rund mit beidseitigem Flansch

¢ Erforderliches Zubehor.

* Wellflex-Manschette aus elektrisch leitfa-
higem Material fUr Zone 1 (Geratekatego-
rie 2 und 3). In Zone 2 Standardausfih-
rung maglich.

» Zum flexiblen Anschluss der Eintritts- und

Austrittstutzen an Rohrleitungen mit Flan-
schanschlussen.

» Am Austrittstutzen (Druckseite) ) ist ein
Uebergangsstlick von rechteckig zu rund
notwendig.

» Ausfiihrungen: Siehe Zubehoér zu CMMV
900-1250 ATEX auf Hersteller-Webseite
(www.colasit.com).

Abb. 5: Manschetten mit rundem Flansch

5.3.3 Flanschanschluss rund

» Wabhlbare Option.
* Eintrittsstutzen mit Flanschanschluss.

» Ausfihrungen: Siehe Zubehor zu
CMMYV 900-1250 ATEX auf Hersteller-
Webseite (www.colasit.com).

» Manschette mit Flansch erforderlich
= Kap. 5.3.2 [» 28].

Abb. 6: Flanschanschluss rund
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534 Manschette PVC eckig mit beidseitigem Flansch (Ausblasseite)

* Erforderliches Zubehor.

+ Wellflex-Manschette aus elektrisch leitfa-
higem Material fiir Zone 1 (Geratekatego-
rie 2 und 3). In Zone 2 Standardausfuh-
rung moglich.

* Zum flexiblen Anschluss des Austritts-
stutzens an eine Rohrleitung mit Flansch-
anschluss.

» Ausfihrungen: Siehe Zubehér zu CMMV
900-1250 ATEX auf Hersteller-Webseite
(www.colasit.com).

Abb. 7: Manschette mit rechteckigen Flanschen
5.3.5 Kondensatstutzen

* Wahlbare Option.
¢ Zum Ablassen von Kondensat.
* Ausflhrungen:

« K*flr manuelles Entleeren
mit Verschlussdeckel.

» ,V“fir Anschluss an Siphon.
Geeignet fur Muffenschweis-
sen.

« _F* Flanschanschluss

» FUr Hinweise zur nachtraglichen
Montage sowie Dimensionierung
des Siphons = Kap. 7.7 [» 43].

Typ ,K“ Typ,V* Typ ,F“

Abb. 8: Kondensatstutzen am Kondensatablauf
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5.3.6 Motorabdeckung

* Wahlbares und nachristbares Zubehor.
* Aus zonenkonformem Material.

» Schitzt Elektromotor oder Elektromotor
mit angebautem FU (Zubehor) vor Witte-
rungseinflissen.

Abb. 9: Motorabdeckung
5.3.7 Lippendichtungen

* Wahlbare Option.
* Dichtung im Gehéause.
* Ausflhrungen:

» Einfachdichtung

» Doppeldichtung mit Nach-
schmiernippel am Gehause.
» Verwendung bei giftigen, aggres-
siven Fordermedien, wenn der
Ventilator im Uberdruck betrieben
wird.

» Verschleissteil
» FUr Montagehinweise
= Kap. 12.9 [» 75].

» Ausflhrungen: Siehe Zubehor zu
CMMYV 900-1250 ATEX auf Her-
steller-Webseite (www.cola-
sit.com).

Abb. 10: Lippendichtung (einfach)
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5.3.8 Rucksaugung zu Lippendichtung

* Wahlbare Option.

« Ergénzung zu doppelter Lippen-
dichtung.

» Die mdgliche Leckage im Bereich
des Nabendurchgangs wird tber
eine Rohrleitung zum Ansaugstut-
zen gefluhrt und wieder in den Vo-
lumenstrom eingeleitet.

» Fir Montagehinweise
= Kap. 12.9 [» 75].

Abb. 12: Ricksaugung
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Anwendungshinweise sind im Merkblatt ,Ventilatordichtungen“ zu finden. Wen-
den Sie sich dafir an lhren Colasit-Vertriebspartner.

5.3.9

Abb. 13: Sperrgasanschluss
5.3.10  Filzring Nabendichtung

Abb. 14: Filzring Nabendichtung

Wabhlbare Option.

Ergédnzung zu doppelter Lippen-
dichtung.

Das Sperrgas wird in den Hohl-
raum zwischen Laufrad-Nabe und
Gehausewand gepresst. Dies ver-
hindert eine mdgliche Leckage im
Bereich des Nabendurchgangs.

Fir Montagehinweise
= Kap. 12.9 [» 75].

Wahlbare Option.

Verwendung bei giftigen, aggressi-
ven Fordermedien, wenn der Ven-
tilator im Uberdruck betrieben wird.
Verschleissteil

Fur Montagehinweise
= Kap. 12.10 [» 77].

32/92
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5.3.11  Labyrinthdichtung

N\

Abb. 15: Labyrinth-Nabendichtung
5.3.12 Laufrad Riickenschaufeln

Abb. 16: Laufrad Riickenschaufeln

» Wabhlbare Option.
» Verwendung bei giftigen, aggressi-

ven F('jrde"rmedien, wenn der Ven-
tilator im Uberdruck betrieben wird.

Die beriihrungslos funktionierende
Labyrinthdichtung wird vor der
Montage auf die Rickwand und
das Laufrad aufgeschweisst.

Wahlbare Option.

Einsatz in Kombination mit Naben-
dichtung und/oder hoher Luft-
feuchtigkeit.

Die Rickenschaufeln werden vor
dem Wuchten auf das Laufrad auf-
geschweisst.

Verwendung bei giftigen, aggressi-
ven Fordermedien, wenn der Ven-
tilator im Unterdruck betrieben
wird.

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de
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5.3.13

5.3.14

Volumenstrom-Messstelle

Abb. 17: Volumenstrom-Messstelle

Revisionsschalter

Abb. 18: Revisionsschalter

Wahlbare Option.

Uber die Messung des Differenz-
drucks kann der aktuelle Volumen-
strom ermittelt werden.

Mit der Auswertung des Differenz-
drucks durch ein Messgerat kann
zusammen mit dem FU eine Volu-
menstromregelung realisiert wer-
den.

Die Volumenstrom-Messstelle wird
an Stelle des standardmassigen
Ansaugrohrs in das Gehause ein-
geschweisst.

Ausfliihrungen: Siehe Zubehdr zu
CMMV 900-1250 ATEX auf der
Hersteller-Webseite
(www.colasit.com).

1) Anschluss an Differenzdruckgerat.

Erforderliches Zubehor.

In zonenkonformer ATEX-Ausfiihrung.

Zum allpolig spannungsfrei Schalten des Venti-
lators vor Wartungs- und Reparaturarbeiten.

In der AUS-Stellung mit einem kundenseitigen
Vorhangeschloss absperrbar.

Hinweis: Der Revisionsschalter wird auch als
Wartungsschalter bezeichnet.

Der Hersteller liefert fur grosse Ventilatoren keine Revisionsschalter. Diese wer-
den bauseits durch den Elektromonteur beschafft und angeschlossen.

34/92
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5.3.15  Frequenzumrichter (FU)

» Wahlbares Zubehdr.
* Montage ausserhalb der ATEX Zone.
» Zur Drehzahlregelung des Ventilators.
» FU-Einbaumdglichkeiten => Kap. 8.3.1 [» 50].
» EMV-gerechte Verkabelung
= Kap. 8.3.3 [» 52].
* FU-Parametrierung => Kap. 8.3 [» 49].
» Mit Anschluss fir Kaltleiterauslosegerat oder in-

tegrierter Kaltleiteriberwachung
= Kap. 8.2.3 [» 48].

N /

Abb. 19: Frequenzumrichter (Beispiel)
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6.1

©

Transport

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die beim Transport des Venti-
lators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Lebensgefahr bei Aufenthalt unter schwebenden Lasten
Verletzungen durch herabfallende oder ausschwenkende Lasten.

» Gefahrenbereich unter schwebender Last absperren.

» Niemals unter oder in den Schwenkbereich schwebender Lasten treten.

» Ausreichenden Sicherheitsabstand zu schwebenden Lasten einhalten.

» Schwebende Lasten nicht unbeaufsichtigt lassen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallende oder umkippende
Verpackungsstiicke
Verletzungen durch Prellungen und Quetschungen.

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

» Personliche Schutzausristung tragen.

» Nur unbeschadigte, zugelassene und mit ausreichender Tragfahigkeit ver-
sehene Hebezeuge, Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwenden.

» Alle vorhandenen Anschlagpunkte benutzen und Schwerpunktlage beach-
ten = Kap. 6.5.1 [ 37]. Ausnahme: Die Ringschraube am Elektromotor
ist kein Anschlagpunkt fiir den Transport.

» Anschlagmittel nicht an scharfe Kanten oder Ecken anlegen, nicht knoten
oder verdrehen.

» Der Transportweg muss hindernisfrei und nach den 6értlichen Vorschriften
abgesichert sein.

Beschéadigungsgefahr durch unsachgeméssen Transport
Beschadigungen am Ventilator und sonstige Sachschaden.

= Ein Packstlck mit aussermittigem Schwerpunkt kann beim Anheben kippen,

ausschwenken oder herunterfallen.

» Vorhandene Anschlagpunkte benutzen.

» Zusatzliche Transporthilfsmittel zur Transportsicherung verwenden.

» Packstlick vorsichtig anheben.

» Wipp- und Schaukelbewegungen beim Transport vermeiden.

6.2 Eingangskontrolle
Den angelieferten Ventilator:
» Anhand der Lieferpapiere auf Vollstandigkeit prifen.
» Auf mogliche Transportschaden kontrollieren.
Bei einem festgestellten Transportschaden:
1. Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
2. Transportschaden protokollieren (Fotos).
3. Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein
der Transportfirma vermerken.
4. Reklamation umgehend einleiten.
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Schadenersatzanspriiche kdnnen nur innerhalb der Reklamationsfrist gemass
den glltigen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) geltend gemacht wer-
den. Die Verpackung flr einen méglichen Riickversand aufbewahren.

5. Ventilator erst nach Abwicklung der Reklamation und allfalligen Reparatu-
ren montieren und in Betrieb nehmen.

Verpackung

Die Verpackung und vorhandene Transportsicherungen schiitzen den Ventilator
vor Transportschaden und Umwelteinfliissen.

Die Verpackung nicht beschadigen und erst kurz vor der Montage entfernen.

Entsorgungshinweis

Die Transportverpackung ist als Einwegverpackung konzipiert und nach Ge-
brauch gemass den ortlich geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Zwischenlagerung
Den Ventilator in der Originalverpackung wie folgt lagern:
+ Uberdachter, trockener und staubfreier Ort.
» Vor Sonne, Witterungseinflissen und Kondenswasser schiitzen.
» Lagertemperatur +10 °C bis +50 °C bei max. 50 % Luftfeuchtigkeit.

Massnahmen bei langerer Zwischenlagerung

Nach einer Lagerzeit von jeweils 3 Monaten das Laufrad einige Umdrehungen
bewegen, um Lagerschaden zu verhindern.

Transport zum Einbauort
Fir den Transport geeignete Hebezeuge und Lastaufnahmemittel bereitstellen.

Transport mit Kran

Packstiick mit Ringschrauben transportieren

» Kranhaken mittig Uber Packsttick positionieren.

* Anschlagmittel an allen Ringschrauben der Verpackung
befestigen. AWARNUNG Ventilator nicht an der Ring-
schraube des Elektromotors anheben.

 Prifen: Anschlagmittel sind nicht verdreht. Anschlaglan-
gen und -winkel liegen im zuldssigen Bereich.

» Packstlck leicht anheben und prifen, ob es waagrecht
hangt.

Abb. 20: Packstick mit Ringschrauben

» Ein schief hangendes Packstlick ablassen und neu anschlagen: Anschlag-
mittel an einer Seite entsprechend verkirzen oder verlangern, bis alle
Strange gleichmassig tragen.
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Packstiick auf Palette transportieren

» Palette kontrollieren: Eine beschadigte oder morsche
Palette darf nicht mit dem Kran transportiert werden.

» Palette vorzugsweise mit Krangabel oder Palettenhe-
ber transportieren.

* Ansonsten Anschlagmittel verrutschsicher an der Pa-
lette anschlagen.

* Weiteres Vorgehen wie beim Transport mit Ring-
schrauben.

Abb. 21: Packstlick auf Transportpalette
Ventilator mit Traverse transportieren

Zum Transport eines unverpackten Ventila-
tors eine Traverse mit 4 Anhangepunkten ver-
- wenden.

» Anschlagmittel (z. B. Rundschlingen oder
Hebebander) an den vier vorhandenen
Ringschrauben (M20) am Sténder befes-
tigen.

AWARNUNG Ventilator nicht an der
Ringschraube des Elektromotors anhe-
ben.

» Ventilatorteile gegen Berthrung der An-
schlagmittel beim Anheben schiitzen.

» Weiteres Vorgehen wie beim Transport
mit Ringschrauben.

.'."' 2 /

\

L

Abb. 22: Ventilator an Traverse
6.5.2 Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

Ein Packstlick auf einer Palette kann mit einem Hub-
wagen oder Gabelstapler unter folgenden Bedingun-
/ gen transportiert werden:
» Gabelzinken wie abgebildet unter die Palette
2 einfahren, sodass sie auf der Gegenseite her-

~ ausragen.
A

Abb. 23: Packstlick auf Transportpalette
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Mechanische Installation

Sicherheitshinweise
Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Montage des Venti-
lators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch ungesicherten Arbeitsbereich
Verletzungen durch Absturz, Anstossen, herabfallende Gegenstande.

= Der Einbauort des Ventilators kann unzuganglich sein oder sich in gefahrli-
cher Hohe befinden.

» Sichere Zugangsmaoglichkeit zum Einbauort schaffen (z. B. Laufsteg mit Ge-
lander, Podest).

» Arbeitsbereich durch Abschrankungen, Fangnetze etc. geeignet absichern.

» Arbeitsbereich gegen unbefugten Zutritt sichern.

AWARNUNG | Verletzungsgefahr durch unsachgemisse Montage
Verletzungen durch Einklemmen, Quetschen und Abtrennen von Korperteilen.

» Durch einen Statiker oder Bauingenieur sind die Ausfiihrung und Belastbar-
keit von Fundament und Befestigungselementen abzuklaren.

» Ventilator durch geeignete Massnahmen gegen Umkippen sichern.

» Alle Stltzen, Halterungen etc. erst nach Abschluss der Montagearbeiten
entfernen.

» Eingreifschutz mit Schutzgitter bei frei ansaugender oder frei ausblasender
Anwendung, sowie Sicherheitsschutz vor eindringendem Schmutz und ein-
dringenden Fremdkorpern (Schutzart IP20) sicherstellen.

AWARNUNG | Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstromen ei-
nes gesundheitsschadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.
» Schutzausriustung tragen.
» Absperrklappen zum Eintritts- und Austrittsstutzen des Ventilators schlies-
sen, bis alle Installationsarbeiten durchgefiihrt sind.
» Bei Inspektionséffnungen und Kontrollen des Rohrleitungssystems auf aus-
stromendes Férdermedium sowie auf Ablagerungen und Kondensat achten.

Anforderungen an den Einbauort

(e 1Y)\ [} Beschadigungsgefahr bei unsachgemasser Aussenmontage
Sachschaden und Produktionsausfalle.
» Durch einen Statiker oder Bauingenieur sind die Ausfuhrung und Belastbar-
keit von Fundament und Befestigungselementen abzuklaren.
» Ventilator und besonders Elektromotor mit FU (Option) vor direkten Witte-
rungseinflissen schiitzen.
» Podest bei schlecht entwassertem Aufstellort vorsehen.
Fundament oder Montageflache miissen folgende Anforderungen erfillen:
 Vibrationsfest
» Ebene Oberflache
* Geeignet zur Aufnahme der statischen und dynamischen Last.
» Zur Bemessung der Befestigungsmittel ist das vierfache Gewicht des
Ventilators anzunehmen.
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* Einen ausreichenden
Freiraum um den
Ventilator vorsehen
far

* Wartungs- und
Reparaturarbei-
ten,

* Motorkihlung.
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Abb. 24: Platzbedarf fur Arbeitsbereich und Motorkiihlung

Dimensionierungshinweis

Der bauseitige Mindestabstand zur Lifterhaube des Elektromotors muss gros-

0 ser sein als ein Viertel des Durchmessers (Y) der Lifterhaube. Abweichungen
sind moglich, wenn dies gemass der Betriebsanleitung des Motorenherstellers
zugelassen wird.

7.3 Splitterschutz - korrekte Montage prifen

Korrekte Montage des Splitterschutzes
prifen:

» Der Splitterschutz liegt umlaufend
zwischen den Schweissrandern
am Gehause an.

» Beide Haltebulgel sind mit Gewin-

destangen am Austrittsstutzen be-
festigt.

Abb. 25: Korrekte Montage des Splitterschutzes
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7.4 Kontroll6ffnung - korrekte Montage prifen

Kontroll6ffnung auf Dichtigkeit prifen:
* Runddichtung korrekt eingelegt?

» Alle Befestigungsschrauben gleichmassig
I angezogen?

Abb. 26: Korrekte Montage der Kontroll6ffnung

Platzierung der Kontroll6ffnung ist abhangig von der Ventilator-Grésse und der

0 Der abschraubbare Deckel dient zur Kontrolle des Gehauses von Innen. Die
Stellung des Gehauses/Austrittsstutzens.

~
o

Schwingungsdampfer montieren

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch umstiirzenden Ventilator
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.
= Unterdimensionierte Schwingungsdampfer kdnnen abreissen.
» Mitgelieferte Schwingungsdampfer verwenden.
» Fremdbeschaffte Schwingungsdampfer miissen gleichwertig sein.
» Schwingungsdampfer bei Wartungsarbeiten nur durch identische Bauteile
ersetzen.

Beschéadigungsgefahr durch Vibrationen
Sachschaden und Produktionsausfalle, verringerte Lebensdauer.
= Fehlende oder falsch dimensionierte Schwingungsdampfer fihren zu Scha-
den an Elektromotor, Laufrad und Aufstellungsort.
» Ventilator immer mit geeigneten Schwingungsdampfern montieren.

» Geeignete Schwingungsdampfer an den Montageléchern des Standers
montieren = Kap. 7.5.1 [» 42].

>

©

Geeignete Schwingungsdampfer fiir Bodenmontage

Ventilator mit Gewicht Anschluss- Tragkraft Shorehdrte Anzahl
Profilstiander Ventilator [kg] gewinde [N/Stk] [A] [Stk]
CMMV 900 <300 M10 7400 45 6
300 - 450 M10 9000 685 6
450 - 550 M10 15100 65 6
CMMV 1000, <300 M10 7400 45 6
1120 300 - 550 M10 9000 & 6
550 - 800 M10 15100 65 6
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Ventilator mit Gewicht Anschluss- Tragkraft Shorehdrte Anzahl

Profilstander Ventilator [kg] gewinde [N/Stk] [A] [Stk]

CMMV 1200 <300 M10 7400 45 6
300 - 550 M10 9000 &5 6
550 - 800 M10 15100 65 6
800 - 1000 M10 18900 70 6

7.5.1 Bodenmontage

Voraussetzungen:
» Anforderungen an Einbauort
= Kap. 7.2 [» 39].

» Passende Schwingungs-
dampfer und Befestigungs-
elemente sind vorhanden.

Abb. 27: Befestigungsvorschlag fur Bodenmontage
1. Lochbild des Ventilator-Standers auf Fundament tbertragen.

0 Lochbild-Vermassung gemass technischem Datenblatt.

2. Verankerungselemente (Dubel) gemass Lieferantenangaben montieren.
3. Schwingungsdampfer am Ventilator-Stander vormontieren.
4. Ventilator auf Schwingungsdampfer setzen und festschrauben.

7.6 Ventilator an Rohrleitungen anschliessen

Beschéadigungsgefahr durch Verformung des Ventilatorge-
hauses
Das Laufrad streift am Gehause.
= Direkt an Ventilatorstutzen befestigte Anschlussrohre Ubertragen unzulassi-
ge Krafte auf das Ventilatorgehause z. B. durch Warmeausdehnung.
» Ventilatorstutzen nur mit Manschetten an Rohrleitungssystem anschliessen.
» Auf korrekte Montage der Manschetten achten.

42792 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de
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Beschadigungsgefahr durch Querkrafte
Rissbildung an der Manschette.
= Manschetten kénnen einen seitlichen/radialen Rohrversatz nur bedingt
kompensieren.
» Anschlussrohre genau ausrichten.
» Anschlussrohre durch Halterungen zusatzlich fixieren.

Fir Wartungs- und Reparaturarbeiten am Laufrad, ein abnehmbares Rohrsttick
(1, siehe Abbildung) am Eintrittsstutzen vorsehen. Die Lange des Rohrstiickes
muss mindestens dem Durchmesser des Eintrittsstutzens bzw. der Ventilator-
Baugrésse entsprechen.

Vorabkontrollen:
» Laufrad von Hand drehen und auf Leichtgangigkeit prifen.

» Ventilator und Rohrleitungssystem auf liegengebliebenes Werkzeug, Monta-
gerlckstande oder Fremdkorper kontrollieren.

1

Abb. 28: Rohrleitung an Luftein{liiftsstutzen anschliessen

Vorgehensweise:

1. Wellflex-Manschette mit beidseitigem Flansch am Lufteintrittsstutzen mon-
tieren = Kap. 5.3.2 [» 28].

2. Rohrleitung montieren und auf Lufteintrittsstutzen ausrichten.

3. Flansche von Wellflex-Manschette und Rohrleitung miteinander verschrau-
ben.

Bei Ventilatoren in ATEX Zone 2 kann eine Standard PVC Manschette einge-
setzt werden. Ausfuihrungen: Siehe Zubehér zu CMMV 900-1250 ATEX auf Her-
steller-Webseite (www.colasit.com).

Kondensatablauf an Siphon anschliessen

(e 1Y [ Umweltschdden durch giftiges Kondensat

» Wenn moglich, Kondensat nach dem Siphon zurtick in den Prozess leiten.
» Kondensat in Sammelbehalter auffangen und vorschriftsgemass entsorgen.
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Abb. 29: Korrekte Position des Kondensatstutzens

Der Kondensatstutzen muss an der aktuellen Montageposition immer an der
tiefsten Stelle des Ventilatorgehauses liegen.

Kondensatstutzen Typ ,,V“

» Abflussrohr (Aussendurchmesser 25 mm) mit Kondensatstutzen (Typ V)
verschweissen => Kap. 5.3.5 [» 29].

» Abflussrohr an Siphon anschliessen.
» Ausfihrungen: Siehe Zubehdr zu CMMV 900-1250 ATEX auf Hersteller-
Webseite (www.colasit.com).
Kondensatstutzen Typ ,,F“

» Abflussrohr mit passendem Flansch an Kondensatstutzen Typ ,F* und an
Siphon anschliessen.

» Ausfuhrungen: Siehe Zubehdr zu CMMV 900-1250 ATEX auf Hersteller-
Webseite (www.colasit.com).
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Berechnung und Ausfliihrung des Siphons

Erforderliche Siphon- und Einbauhéhe

Nﬁ

Abb. 30: Siphon- und Einbauhdhe

Berechnungsformel mit Legende:

Sl-Masseinheiten: h = min. Siphonhéhe [mm]

h = p;% + 15 Pswt = Statischer Druck Ventilator [Pa]
H = Einbauhdhe [mm

H=2-h=2-pitgt+30 (]

Siphonhéhe h [mm]:

Mindestens 1/10 des maximalen, statischen Ventilator-Drucks pg [Pa].
Hohenunterschied zwischen Kondensatstutzen und Siphoniiberlauf:

Wird die Siphonhdhe ,h* nicht eingehalten, lauft das Kondensat nicht ab und ge-
langt in den Ventilator.

Bei Planung und Montage des Siphons auf eine minimale Einbauhdhe von 2 x H
achten.

Hinweise zur Ausfiihrung des Siphons

» Bei Unterdruckbetrieb des Ventilators: Ist der Siphon unzureichend dimen-
sioniert oder nicht mit Wasser gefillt, besteht die Gefahr, dass Falschluft
angesaugt wird.

* Funktion des Siphons sicherstellen: Vor Inbetriebnahme oder nach lange-
rem Stillstand unbedingt mit Wasser auffullen.

» Bei Aussenmontage: Kondensatablauf und Siphon frostsicher ausfihren.
» Bei Platzproblemen (Siphonhdhe): Siphon in einer Bodendffnung montieren.
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Eingreif- und Sicherheitsschutz bei frei ansaugender oder
frei ausblasender Anwendung

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch ungesicherten Eintritts- oder
Austrittsstutzen am Ventilator
Verletzungen durch rotierendes Laufrad.

» Bei frei ansaugender oder ausblasender Ausfiihrung muss am Eintritts-
oder Austrittsstutzen ein Schutzgitter als Eingreifschutz montiert werden.

(e 1V [} Beschadigungsgefahr des Ventilators

Generell muss der Ventilator vor Schmutz und Fremdkdrpern geschutzt werden,
die durch den Luftkanal eindringen kdnnen.

Wenden Sie sich fiir eine geeignete Lésung bezuglich Eingreif- oder Sicher-
heitsschutz an lhren Colasit-Vertriebspartner.

Abschlusskontrolle

» Alle Schraubverbindungen am Ventilator und alle Befestigungselemente fir
Fundament bzw. Montageflache auf festen Sitz prufen.

» Splitterschutz kontrollieren => Kap. 7.3 [» 40].

* Wenn im Rohrsystem vorhanden:
* Absperrklappen am Eintritts- und Austrittsstutzen sind geschlossen.
» Inspektionséffnungen sind geschlossen.

» ATEX-Prifprotokoll ausfillen = Kap. 15.1 [» 85].

46 /92
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Elektrische Installation

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der elektrischen Instal-
lation des Ventilators auftreten kdnnen.

Verletzungsgefahr durch elektrische Energie
Akute Lebensgefahr durch Atem- und Kreislaufstillstand.
= Fehler- oder mangelhafte Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses, der
Verdrahtung und Kabelfihrung sowie der elektrischen Schutzeinrichtungen
des Ventilators.
» Nur qualifizierte und dafiir autorisierte Elektrofachkrafte durfen die elektri-
sche Installation durchfiihren und den Ventilator ans Netz anschliessen.
» Elektrische Installation nach Vorgaben der Norm EN 60204-1, den techni-
schen Anschlussbedingungen und einschlagigen Vorschriften ausfiihren.

AWARNUNG  Stolper- und Sturzgefahr durch am Boden verlegte Kabel
Prellungen und sonstige Verletzungen.
» Am Boden verlegtes Motoranschlusskabel mit einer Abdeckung schiitzen
und fachgerecht verlegen.
» Stolperstellen mit Bodenmarkierungen kennzeichnen.

AWARNUNG  Stromschlaggefahr durch elektrostatische Aufladung
Folgeverletzungen durch Schreckreaktionen.
= Vorsorglich Schutzmassnahmen gegen elektrostatische Aufladung beim Be-
trieb des Ventilators treffen.
» Stander des Ventilators erden.
» Bei Aussenmontage, den Stander des Ventilators an die Blitzschutzanlage
anschliessen.

AVORSICHT Elektrische Gefihrdungen bei falscher Auslegung / Unter-
dimensionierung von Elektromotor und Schutzeinrichtungen.
Betrieb ausserhalb des spezifizierten Kennlinienfeldes.
» Die Einsatzgrenze des Elektromotors muss grésser oder zumindest gleich
der Einsatzgrenze des Ventilators sein.
» Elektrische Schutzeinrichtungen auf Elektromotor und Anschlussleitung ab-
stimmen.
» Betrieb nur im spezifizierten Kennlinienfeld (Volumenstrom und Druckdiffe-
renz) laut technischem Datenblatt.

Elektrische Schutzeinrichtungen

Revisionsschalter installieren

Falsche Verwendung des Revisionsschalters

Der Revisionsschalter ist als Schutzeinrichtung dafiir bestimmt, den Ventilator
bei Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten allpolig vom elektrischen Netz
zu trennen und nicht dazu, den Ventilator betriebsmassig ein- oder auszuschal-
ten.
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8.2.2

Der Revisionsschalter
« ist eine erforderliche Schutzeinrichtung,
* muss gut zuganglich in der Nahe des Ventilators installiert werden,

» dient dem Fachpersonal zur direkten Kontrolle und Unterbrechung der elek-
trischen Versorgung des Ventilators,

» muss deshalb als absperrbarer, allpoliger Trennschalter ausgefiihrt sein.

71\c]97:121:8 Nur einen Revisionsschalter in Ex-Ausfiihrung verwenden, wenn
der Revisionsschalter in einem explosionsgefahrdeten Bereich installiert wird.

Motorschutzschalter installieren

Ein Elektromotor mit einer Nennleistung von tber 0,5 kW ist gegen Uperlastung
zu schitzen und mit einer daflr geeigneten Motorschutzeinrichtung (Uberlast-
und Kurzschlussschutz) an das elektrische Netz anzuschliessen.

Uberhitzungsgefahr des Elektromotors
Motorschaden
Der Motorschutzschalter schiitzt den Elektromotor nicht zuverlassig vor Uberhit-
zung, besonders bei ungenigender Motorkiihlung wegen niedriger Drehzahl,
defektem Lufterrad oder verstopftem Liftungsgitter.

» Der Einbau eines Motorschutzschalters liegt im Verantwortungsbereich des

Betreibers.
» Motorschutzschalter auf Motor-Nennstrom nach Typenschild einstellen.

Bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU) abklaren, ob integrierte Motor-
schutzfunktionen einen Ventilatorbetrieb ohne zusatzlichen Motorschutzschalter
ermoglichen.

Der FU ist durch Fachpersonal mit den Motordaten zu parametrieren.

Kaltleiterauslosegerat installieren

Abhangig von ATEX Zone und FU-Betrieb ist der Elektromotor des Ventilators
mit einem thermischen Motorschutz ausgestattet. In den Motorwicklungen befin-
den sich 3 PTC-Sensoren (Kaltleiter) zur Temperaturiiberwachung, mit einer zu-
satzlichen Anschlussklemme im Klemmenkasten.

Die PTC-Sensoren sind an ein ATEX-zertifiziertes Kaltleiterauslésegerat anzu-
schliessen. Dabei die folgenden Punkte beachten:

» Fir den Anschluss des Kaltleiterauslosegerates die Gerateanleitung sowie
die Betriebsanleitung des Elektromotors lesen.

* Anschlusskabel durch eine Ex-Kabelverschraubung in den Klemmenkasten
des Elektromotors fuhren.

Kaltleiterauslosegerate sind Ublicherweise nicht zur Verwendung in explosions-
fahiger Atmosphare zugelassen und mussen in einem sicheren Bereich instal-
liert werden (z. B. in einem Schutzgehause oder im FU-Schaltschrank).

48192
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Kaltleiterausl6segerat an FU anschliessen

Bei Anschluss an einen FU sollte die Abschaltung durch die Sicherheitsfunktion
~Sicherer Halt* erfolgen. Damit ist sichergestellt, dass keine Restspannung an
den Motorwicklungen anliegt und der Elektromotor so schnell wie mdglich ab-
kiihlen kann.

Anlaufstrombegrenzung

Starke mechanische Belastung des Ventilators.
Thermische und elektrodynamische Belastung der Motorwicklungen.
Verringerte Lebensdauer des Ventilators.
Stérung benachbarter elektrischer Gerate wie z. B. Steuerungen.
= Beim Einschalten und Hochlaufen grésserer Ventilatoren unter voller Netz-
spannung entsteht ein hoher Einschaltstrom.
= Beim Direktanlauf des Ventilators kommt es zu Drehmomentiberhéhungen,
welche Laufrad und Motorlager stark belasten und beschadigen kénnen.
» Der Hersteller empfiehlt die Verwendung einer Anlaufstrombegrenzung be-
reits ab 3 kW Motorleistung (z. B. Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, Softstar-
ter oder Sanftanlauf mit Frequenzumrichter (FU)).

Spatestens bei Ventilatoren mit einer Motorleistungen tber 4 kW ist der Anlauf-
strom durch eines der aufgefiihrten Verfahren oder Gerate zu begrenzen:

» Stern-Dreieck-Anlauf

» Sanftanlaufgerat/Softstarter

» FU mit Strombegrenzung und Anlaufcharakteristik.

Die nationalen Bestimmungen und Grenzwerte des Netzbetreibers fiir den Di-
rektanlauf von Drehstrommotoren beachten.

Hinweise bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU)

Verletzungsgefahr durch berstendes Laufrad
Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.
= Uberschreitung der maximalen Drehzahl nach einem Defekt oder fehlerhaf-
ten Betriebszustand des Frequenzumrichters.
Am Ventilator muss der Splitterschutz montiert sein = Kap. 7.3 [» 40].
Der Hersteller empfiehlt einen Frequenzumrichter mit integrierter Sicher-
heitsfunktion ,SLS*.
» Oder Gbergeordnete Antriebssteuerung mit Sicherheits-Teilfunktion ,SLS*
realisieren.

>
>

Die Sicherheitsfunktion ,SLS* (Safely Limited Speed / sicher begrenzte Dreh-
zahl) verhindert, dass der Elektromotor einen vorgegebenen Drehzahlgrenzwert
Uberschreitet.
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8.3.1

Lebensgefahr bei Ziindung explosionsfahiger Gasgemische
durch elektrische Funken
Tod oder schwerste Verletzungen.

= Funkenbildung im Elektromotor.

» Prifen, ob die Explosionsschutzkennzeichnung des Elektromotors auch fiir
den Betrieb mit einem Frequenzumrichter gilt.

» Wird ein Frequenzumrichter (FU) eingesetzt, muss der Ventilator mit einem
druckfest gekapselten Elektromotor (Ex db) ausgeristet sein, sofern FU und
Elektromotor nicht als Baugruppe in ATEX-Ausflihrung zertifiziert sind.

» Frequenzumrichter nur in einem sicheren Bereich (Schaltschrank) installie-
ren.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch hohe Beriihrungsspannung
Verletzungen durch elektrischen Schlag.
= Werden lange Kabelschirme nicht aufgelegt/geerdet, kbnnen im Betrieb ho-
he Beriihrungsspannungen auftreten.
» Kabelschirme von Motoranschlusskabel und Signalleitungen auf ein ge-
meinsames Bezugspotential legen.
» Schutzleiteranschlusse nicht fir Schirmungszwecke verwenden.

AWARNUNG | Verletzungsgefahr durch gefihrliche Restspannung
Verletzungen durch elektrischen Schiag.

= Nach dem Abschalten des Ventilators steht der Frequenzumrichter noch
weiter unter gefahrlicher Restspannung.

» Die Bedienungsanleitung des Frequenzumrichters gibt Auskunft Gber die
einzuhaltende Wartezeit, bis diese Restspannung auf einen ungefahrlichen
Wert abgesunken ist.

» Vor Arbeitsbeginn an der elektrischen Installation immer Gberprufen, ob der
Frequenzumrichter spannungsfrei ist.

Montagemdglichkeiten des Frequenzumrichters (FU)

Fir Radialventilatoren sind verschiedene Ausfiihrungen von Elektromotoren (IM,
PM, EC) als Antrieb wahlbar:

* IM ... Standard-Asynchronmotor/Drehstrommotor
* PM ... Permanentmagnetmotor
« EC ... Burstenloser Gleichstrommotor

50/92
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Abb. 31: Montagemdglichkeiten des Frequenzumrichters

Je nach Ausfiihrung lasst sich ein Elektromotor entweder direkt (1) an das elek-
trische Netz anschliessen oder kann/muss mit einem FU betrieben werden.

Der FU ist entweder
 direkt am Elektromotor angebaut (2, Bestellvariante)
» oder separat installiert (3, Kundenldsung).

7.\e:11') [} Beschaddigungsgefahr des Frequenzumrichters

Bei Anschlussvariante 3 den Revisionsschalter nicht bei laufendem Elektromo-
tor betatigen.

Frequenzumrichter (FU) parametrieren

Beschadigungsgefahr durch fehlerhafte Parametrierung
Unvorhersehbare Reaktionen des Ventilators mit Folgeschaden.

» Parametrierung sorgfaltig nach FU-Betriebsanleitung durchfiihren. Das Per-
sonal muss mit dem FU vertraut sein; allenfalls den Lieferanten beiziehen.

» Zur Grundeinstellung die Motordaten nach Typenschild des Elektromotors
eingeben.

» Maximalfrequenz/Drehzahlgrenzwert nach Ventilator-Typenschild oder tech-
nischem Datenblatt eingeben. Fiir den FU-Betrieb sind zusatzliche min./
max. Frequenzgrenzwerte auf dem Motor-Typenschild (oder Zusatzschild)
angegeben = Kap. 5.2 [» 27].

» Taktfrequenz und Strombegrenzung nach Herstellerangaben eingeben.

» Beschleunigungs- und Bremszeit unter Berticksichtigung der folgenden Ta-
belle eingeben.

» Eingestellte Parameter protokollieren.

Um den Ventilator nicht mechanisch zu Uberlasten, sind diese minimal zulassi-
gen Beschleunigungs- und Bremszeiten einzuhalten:
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Elektromotor Nennleistung [kW]

<15
>1,5

Beschleunigungs-/Bremszeit [s]
min. 15
min. 30

Um FU-Fehlermeldungen zu vermeiden, kann eine langere Beschleunigungs-/
Bremszeit notwendig sein.

Parametrierung fiir PM-Motoren

Die Parametrierung fiir PM-Motoren unterscheidet sich wesentlich von Dreh-
strommotoren. Die FU- und Motor-Hersteller bieten daflir Unterstitzung an.

8.3.3 Elektromotor an Frequenzumrichter (FU) anschliessen
FU
—L1 U |- [
—L2 v [ L/
—L3 w L ( ;V'
\_ \ ~
PE PE[ o\

Abb. 32: Anschlussprinzip fur kurzes Motorkabel (FU nahe am Ventilator)

EMV-gerechter Anschluss bei FU-Betrieb

Die EMV-Anleitung des Ventilator-Herstellers sowie die Betriebsanleitung des
FU-Herstellers beachten.

Speziell die maximal zulassige Lange des Motoranschlusskabels zwischen FU
und Elektromotor sowie das entsprechende Erdungskonzept.

1. Wenn moglich, Kabelschirm des Motoranschlusskabels direkt am FU-Aus-
gang mit einer Erdungsschelle auflegen.

2. Revisionsschalter in EMV-Ausflihrung und/oder ATEX-Ausfiihrung nach
Vorgaben dieser Betriebsanleitung installieren.

52 /92
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Abb. 33: EMV-Kabelverschraubung
3. Motoranschlusskabel mit einer EMV-Kabelverschraubung am Motor-Klem-
menkasten befestigen.

» Kabelende entsprechend abisolieren, damit der Kabelschirm kontaktiert
werden kann.

4. Motoranschlusskabel an Elektromotor anschliessen => Kap. 8.5 [» 53].
ATEX-konformen Erdungsanschluss herstellen

Um statische Aufladungen von Gehause
und Sténder abzuleiten, muss ein Er-
dungskabel am Gehause des Elektromo-

» Zum Erdungsanschluss ein Leerge-
winde flr Ringschrauben verwenden.

Abb. 34: Erdungsanschluss am Ventilator

Der Querschnitt des Erdungskabels muss mindestens 10 mm? betragen.

Die Erdungsverbindungen zwischen den Ventilator-Baugruppen werden vom
Hersteller oder Vertriebspartner vor der Auslieferung installiert.

Die tatsachliche Ausfiihrung dieser Erdungsverbindungen kann von der Darstel-
lung abweichen.

Elektromotor anschliessen

Dieses Kapitel beschreibt den Direktanschluss eines Drehstrommotors (IM) an
das elektrische Netz (Anschlussmoglichkeit Nr. 1 in Ubersicht

= Kap. 8.3.1 [» 50]).

Fur Hinweise zum Anschluss an einen Frequenzumrichter = Kap. 8.3.3 [} 52].
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Motoranschlusskabel dimensionieren und verlegen

Den Leitungsquerschnitt des Motoranschlusskabels ausreichend dimensionie-
ren unter Berlcksichtigung von:

» Geltenden Normen und Bestimmungen
» Kabellange

* Bemessungsstrom

* Umgebungsbedingungen

* Verlegeart

des Kabelherstellers zu Rate ziehen oder einen Dimensionierungsvorschlag di-

0 Zur Dimensionierung des Anschlusskabels, die Tabellen zur Strombelastbarkeit
rekt vom Kabelhersteller anfordern.

Bei der Kabelverlegung grundséatzlich folgende Punkte beachten:

« Kabelschaden durch Einklemmen, Abknicken, Ziehen etc. wahrend der In-
stallation vermeiden.

* Anschlusskabel im Gebaude mit Schellen oder Montagebuigeln fest verle-
gen und mit Kabelschutzrohren vor Beschadigungen schitzen.

» Zum Schutz vor Vibrationen, das Anschlusskabel flexibel und beweglich
zwischen Ventilator und Kabelbefestigung am Einbauort verlegen.

Kabelanschluss durchfiihren

« Ned70E 1 Vor Arbeitsbeginn auf Spannungsfreiheit priifen.

» Anschlusskabel an Motorschutzschalter/Sicherungselemente und Revisi-
onsschalter anschliessen.

» Auf richtigen Anschluss der Phasenleiter achten.
» Alle Kabeleinflihrungen spritzwasserdicht verschliessen.

» Vorhandene Netzspannung und Netzfrequenz mit Angaben auf dem Motor-
typenschild vergleichen und Anschlussart des Elektromotors bestimmen
(Dreieck- oder Sternschaltung).

(12 () @@
ALLIrr

Abb. 35. Anschlussbelegung fur Dreleck- und Sternschaltung

» Klemmenkasten am Elektromotor 6ffnen.

» Falls notwendig, die Briicken am Klemmbrett geméass Anschlussbelegung
umsetzen.
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Die Anschlussbelegung befindet sich auch auf der Innenseite vom Deckel des
Klemmenkastens.

» Phasenleiter (L1, L2, L3) des Motoranschlusskabels in der richtigen Reihen-
folge an das Klemmbrett anschliessen.

* Isolierte Ringkabelschuhe fiir Phasenleiter verwenden.

» Schutzleiter (PE) mit Ringkabelschuh und gezahnter Kontaktscheibe am
Schutzleiteranschluss im Klemmenkasten befestigen.

* Kontrollieren:

* Nur ATEX Kabelverschraubung(en) und ATEX Blindstopfen sind er-
laubt.

» Kabelverschraubung am Klemmenkasten ist flir Durchmesser des An-
schlusskabels geeignet.

» Alle nicht verwendeten Kabeleingange am Klemmenkasten sind mit
Blindstopfen wasserdicht verschlossen.

* Dichtring und Dichtflache am Klemmenkasten sind sauber.
* Klemmenkasten schliessen.

8.6 Abschlusskontrolle

* Netz- und Motoranschluss mit Angaben auf Motortypenschild verifizieren.

» Bemessung und Einstellung der elektrischen Schutzeinrichtungen (Siche-
rungen, Motorschutzschalter) kontrollieren.

» Installation von Motoranschlusskabel und Revisionsschalter kontrollieren.
* Netzspannung liegt dreiphasig am Eingang des Revisionsschalters an.

» Anschlisse von Schutzleiter (PE) und Erdung auf normgerechte Ausfiih-
rung und festen Sitz kontrollieren.

» Bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU):

* FU-Anschlussbelegung, Schirmanschluss und Kabelzugentlastung
Uberprifen.

» Wichtige FU-Parameter und Einstellungen berpriifen und protokollie-
ren: Maximale Ausgangsfrequenz, V/f-Kennlinie, Beschleunigungs- und
Bremszeit = Kap. 8.3 [ 49].

Falls zur Kontrolle und Inbetriebnahme bendtigt, eine externe Bedieneinheit an
den FU anschliessen.

» ATEX-Prifprotokoll ausfillen = Kap. 15.1 [» 85].
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9
9.1

9.2

9.21

9.2.2

Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Inbetriebnahme
des Ventilators auftreten kénnen.

AWARNUNG | Verletzungsgefahr bei Inbetriebnahme des Ventilators
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.

» Installationsarbeiten am Ventilator und Abschlusskontrollen sind vollstandig
durchgefiihrt = Kap. 7 [» 39], = Kap. 8 [» 47].

» Erst- und Wiederinbetriebnahme nur durch autorisiertes Montagepersonal.
» Revisionsschalter mit einem personlichen Vorhangeschloss vor unbefugtem
Einschalten sichern, bis alle Kontrollen und Vorbereitungen durchgefiihrt

sind. Revisionsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

» Bei frei ansaugender oder ausblasender Aufstellung des Ventilators:

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich keine Person im Gefahrenbe-
reich des Ein- und/oder Austrittsstutzens aufhalt.

» Einen vereisten Ventilator nicht in Betrieb nehmen. Eisstlicke kdnnen sich
sonst I6sen und schwere Verletzungen und Sachschaden verursachen. Eis
vom Ventilator nicht gewaltsam oder mit chemischen Enteisern entfernen.

» Eine Elektrofachkraft ist fur das Einschalten des Ventilators zustandig.

Inbetriebnahme durchfiihren
Absperr- oder Drosselklappen am Zuluft- und Abluftrohr des Ventilators 6ffnen.

Motordrehrichtung prifen
Vorgehensweise:
* Ventilator mit Revisionsschalter kurz ein- und ausschalten.

» Motordrehrichtung kontrollieren und mit Drehrichtungspfeil am Ventilatorge-
hause vergleichen = Kap. 5.2 [» 27].

Zur Drehrichtungskontrolle das Lifterrad des Elektromotors beobachten oder
einen Motortester zur berihrungslosen Erkennung der Drehrichtung verwenden.

» Bei falscher Drehrichtung durch Elektrofachkraft zwei Phasenanschlisse
am Revisionsschalter oder im Klemmenkasten des Elektromotors tauschen,
oder wenn vorhanden, am Frequenzumrichter die Drehrichtung &ndern.

Funktionstest des Frequenzumrichters (FU, wahlbares Zubehor)
Vorgehensweise:

» Start-/Stopp- und Beschleunigungsverhalten ab tiefen Frequenzen (25 Hz)
testen.

» Ventilator von minimaler bis maximaler Drehzahl hochregeln
= Kap. 8.3.2 [» 51]

* mit einem externen Signal der Gbergeordneten Steuerung,
» mit FU-Bedienelementen oder externer Bedieneinheit.
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Beim Funktionstest beachten:

Beschleunigungs- und Bremszeiten priifen => Kap. 8.3 [» 49].
Steuerbefehle miissen entsprechende Drehzahldnderungen verursachen.

Der Elektromotor darf im Kennfeldbetrieb gemass technischem Datenblatt
keine ungewdhnlichen Vibrationen oder Gerausche erzeugen.

Drehzahlmessung durchfiihren.
o WaXe h b\ [c} Maximale Drehzahl des Laufrades bzw. maximale Fre-

quenz des Elektromotors gemass technischem Datenblatt/Motortypen-
schild nicht Gberschreiten.

Bei Start-/Stoppvorgangen darf der FU keine Fehlermeldung anzeigen oder
eine Schutzfunktion auslsen.

9.2.3 Testlauf durchfiihren

"1\cl47:\; ;8 Explosionsgefahr bei Testlauf
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.

A

Wahrend dem Testlauf darf sich der Ventilator keinesfalls in einer explosi-
onsfahigen Umgebung befinden.

» Alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und Massnahmen treffen, damit

wahrend des Testlaufs keine explosionsfahige Umgebung entstehen kann.

Den Ventilator im dafiir vorgesehenen Betriebspunkt bzw. mit Betriebsdrehzahl
gemass Typenschild fir mindestens 1 Stunde laufen lassen.

Zu Beginn des Testlaufs:

Auf unruhigen Lauf, ungewdhnliche Vibrationen oder Gerausche achten.

Nach Erreichen der Betriebsdrehzahl darf die Stromaufnahme des Elektro-
motors den Nennwert gemass Motortypenschild nicht Uberschreiten.

Dichtheit und elastische Montage der Manschetten am Ventilator priifen.

Vibrationsmessung am Elektromotor des Ventilators durchfiihren und mit
Tabelle fur Schwingungsgrenzwerte nach Norm ISO 14694 vergleichen:

Zustand Kategorie Zulassige Vibration bei flexibler
Montage (Effektivwert/RMS) [mm/s]
Inbetriebnahme BV-2 9,0
BV-3 6,3
Alarm BV-2 14,0
BV-3 11,8
Abschaltung BV-2 *
BV-3 12,5

* Erfahrungsbasierten Grenzwert festlegen.
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ﬂ Die Messdaten dienen bei der Wartung als Vergleichswerte.

Heizung, Liftung, Klima (HLK) und Landwirtschaft: BV-2 < 3,7 kW
Industrielle Prozesse etc.: BV-3 > 3,7 kW

Am Ende des Testlaufs:

» Aktuelle Werte und Parameter mit Anfangswerten und -paramter zu Beginn
des Testlaufs vergleichen:

» Unruhiger Lauf, Vibrationen oder Gerausche.
« Stromaufnahme des Elektromotors.
» Vibrationsmessung

» Dichtheit der Manschetten priifen.

» Temperatur des Elektromotors messen und mit Angaben im technischen
Datenblatt oder auf Typenschild vergleichen.

» Bei Erstinbetriebnahme ein Prifprotokoll erstellen.
» Die Erstinbetriebnahme des Ventilators ist zusatzlich mit einem ATEX-Pr{f-
protokoll zu dokumentieren => Kap. 15.1 [» 85]. Das ausgeftllte ATEX-

Prifprotokoll entweder dem Betreiber (ibergeben oder mit den Projektunter-
lagen aufbewahren.

» Leckagewert: Der Leckagewert des gelieferten Ventilators kann bei Bedarf
beim Vertriebspartner angefragt werden.
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10 Betrieb

10.1 Sicherheitshinweis
Dieser Sicherheitshinweis warnt vor Gefahren, die beim Betrieb des Ventilators
auftreten konnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr beim Betrieb des Ventilators

Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren oder
Explosionen.
» Nur daflr autorisiertes und ausgebildetes Bedienungspersonal darf den
Ventilator betreiben und aussen reinigen.
» Bei auftretenden Betriebsstérungen, Fachpersonal mit der Stérungsbehe-
bung beauftragen.

10.2  Bedienungshinweise
Der Ventilator wird
» entweder mit einer Ubergeordneten, automatischen Steuerung betrieben
» oder mit anlagenseitigen Bedienelementen manuell ein- und ausgeschaltet.

Das Bedienpersonal ist auch fiir die regelmassige Kontrolle vom Betriebszu-
stand des Ventilators verantwortlich = Kap. 11.3.1 [} 61].

Verhalten bei Storungen

1. Ventilator ausschalten und Vorgesetzten informieren.

2. Bei einem Notfall, sofort Notfallmassnahmen einleiten => Kap. 3.10 [» 22].
3. Vom Ausfall des Ventilators betroffene Anlageteile herunterfahren.

4. Fachpersonal mit der Stérungsbehebung beauftragen = Kap. 12.2 [» 65].

10.3  Aussenreinigung

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit in
netzspannungsfiihrende Bauteile
Verletzungen durch elektrischen Schlag.

» Elektromotor und zugehdrige Elektroinstallation wie Revisionsschalter, Fre-
quenzumrichter, Schaltschrank etc. niemals mit Wasserstrahl, Hochdruck-
oder Dampfreiniger reinigen.

Vorgehensweise:

» Ventilatorgehduse und Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch reinigen.
/1\el47:\: 138 Funkenbildung durch statische Aufladung - kein trockenes
Tuch verwenden!

» Verschmutzungen und Staubablagerungen auf Kiihlrippen und Liifterhaube
des Elektromotors nur trocken oder mit einem feuchten Tuch entfernen.

» Aufstellort des Ventilators sauber halten.

Reinigungsintervall beachten und gegebenenfalls anpassen
= Kap. 11.2 [» 61].
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11
11.1

A

A

Wartung

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Wartung des Venti-
lators auftreten kdnnen.

Verletzungsgefahr bei Wartungsarbeiten am Ventilator im ex-
plosionsgefidhrdeten Bereich
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.
» Kontrolle des Betriebszustandes durch autorisiertes Bedienungspersonal
mit entsprechender ATEX-Ausbildung.
» Alle restlichen Wartungsarbeiten nur durch autorisiertes Wartungspersonal
mit entsprechender ATEX-Ausbildung und -Zertifizierung.
» Eine Elektrofachkraft ist fur das Einschalten des Ventilators zustandig.

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

» Spezielle, personliche Schutzausristung fiir den Einsatz in explosionsfahi-
ger Umgebung tragen = Kap. 3.2.1 [» 19].

» Zugangs- und Arbeitsbereich fur Wartungsarbeiten
- gegen Stolper- und Sturzgefahr absichern,

- ausreichend beleuchten,
- sauber und aufgeraumt halten.

» Revisionsschalter mit einem personlichen Vorhangeschloss bis zum Ab-
schluss der Wartungsarbeiten vor unbefugtem Einschalten sichern. Revisi-
onsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

» In einem explosionsgeféhrdeten Bereich nur funkenfreie Arbeitsmittel und
Werkzeuge mit Zulassung fiir die vorhandene Explosionsschutzzone ver-
wenden.

» Bei Eingriffen in den Ventilator zum Schutz vor gefahrlichen, aggressiven
und explosiven Fordermedien:

- Vorhandene Absperrklappen am Zuluft- und Abluftrohr schliessen.
- Sicherstellen, dass kein Férdermedium nachstréomen kann.

- Wenn vorhanden, Kondensat am Kondensatstutzen ablassen.

- Auf schadliche Ablagerungen und Kondensatriickstéande achten.

» Bei Eingriffen in den Ventilator sicherstellen, dass das Laufrad stillsteht und
gegen Autorotation durch Zu- oder Abluft gesichert ist.

» Nach Arbeitsende
- Funktion aller Schutzeinrichtungen prufen,

- alle Werkzeuge und Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen,
- ausgetretene Stoffe aufwischen und ordnungsgemass entsorgen.

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.
= Die Reinigung von Ventilatorgehause, Laufrad und Kunststoffteilen mit ei-
nem trockenen Tuch fihrt zu elektrostatischer Aufladung.
» Ventilator im explosionsgefahrdeten Bereich nur mit einem feuchten Tuch
reinigen.
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Wartungstabelle

Die Wartungsintervalle (W/wéchentlich, M/monatlich, 6 M/halbjahrlich und 12 M/
jahrlich) sind eigenverantwortlich an die aktuellen Betriebsbedingungen des
Ventilators anzupassen.

Wartungstatigkeit Querverweis W M 6M 12M*
Betriebszustand kontrollieren = Kap.11.3.1[»61] X
Aussenreinigung = Kap. 10.3 [ 59] X

Manueller Kondensatstutzen Typ K = Kap. 5.3.5 [F 29] X
(Option): Kondensat ablassen

Automatischen Kondensatstutzen = Kap. 5.3.5 [F 29] X X

Typ V oder Typ F (Optionen) und Si- o Kap. 7.7.1 [> 45]
phon kontrollieren LT7.7.

Testlauf wahrend langerem Stillstand = Kap. 9.2.3 [» 57] X
Inneninspektion (wenn notig) = Kap. 11.3.2 [» 62] X
Innenreinigung (wenn notig) = Kap. 11.3.3 [} 62] X
Jahresinspektion = Kap. 11.3.4 [» 63] X
Prifung der elektrischen Installation — X

durch Elektrofachkraft

i

11.3

i

11.3.1

* Oder vor Inbetriebnahme nach langerer Stillstandszeit.

Ein Betriebsstundenzahler ist hilfreich.
Alle durchgefiihrten Wartungsarbeiten in ein Maschinenlogbuch eintragen. Eine
Vorlage ist vom Ansprechpartner erhaltlich.

Wartungsarbeiten

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen den Vertriebspartner oder Her-
steller kontaktieren. Bei Bedarf einen Servicevertrag abschliessen.

Betriebszustand kontrollieren
Visuelle Kontrollen wahrend des Ventilatorbetriebs:
» Auf korrekte Montage, Beschadigung und Verschmutzung:

» Schutzeinrichtungen: Splitterschutz, Schutzgitter bei freier Aufstellung,
optionale Motorabdeckung

* Ventilatorgehause, Elektromotor und Stander.
» Auf Undichtigkeit:
» Manschetten, Kontroll6ffnung, optionale Nabendichtung.
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» Optionale, doppelte Lippendichtung, Lippendichtung mit Riicksaugung oder
Sperrgas-Anwendung:

» Nachschmieren bei Doppeldichtung mit Nachschmiernippel.
» Rucksaugung funktioniert (Rohr frei von Verschmutzung)?
» Sperrgas vorhanden?
* Auf Funktion und Verschmutzung:
» Optionale Ringleitung der Volumenstrom-Messstelle.
» Auf lose Schraubverbindungen.
+ Laufruhe des Ventilators:

» Bei unruhigem Lauf, auf Vibrationen oder Gerausche achten
= Kap. 9.2.3 [» 57].
* Elektromotor, Geh&use und Nabendichtung (Option) auf mégliche Uberhit-
zung (Uberlastung) kontrollieren.
AVORSICHT Verbrennungsgefahr

Festgestellte Mangel umgehend melden und fachgerecht beheben lassen.
11.3.2  Inneninspektion

.9 10% [} Beschadigungsgefahr durch Vibrationen
Sachschéaden und Produktionsausfalle, verringerte Lebensdauer.

= Nicht bestimmungsgeméasse Verwendung oder Ablagerungen am Laufrad
fuhren zu Unwucht und Vibrationen.

» Ventilator bei ungewdhnlichen Vibrationen sofort abschalten.
» Mediumberuhrte Teile kontrollieren.
Vorgehensweise:

» Deckel der Kontroll6ffnung demontieren => Kap. 7.4 [» 41]. Wenn vorhan-
den, eine Endoskop-Kamera durch die Kontroll6ffnung einfiihren.

» Laufrad sowie Innengehause auf Korrosion, Spannungsrisse, Verformungen
und Ablagerungen kontrollieren.

* Wenn nétig, Laufrad und Innengehause reinigen => Kap. 11.3.3 [» 62].

» Beschadigtes Laufrad umgehend ersetzen. Ausschliesslich Originalersatz-
teile verwenden.

* Wenn nétig, Elektromotor reinigen => Kap. 10.3 [» 59].
11.3.3  Innenreinigung

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit in
netzspannungsfiihrende Bauteile
Verletzungen durch elektrischen Schlag.
» Elektromotor und zugehdrige Elektroinstallation wie Revisionsschalter, Fre-
quenzumrichter, Schaltschrank etc. niemals mit Wasserstrahl, Hochdruck-
oder Dampfreiniger reinigen.
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e 11') [} Beschadigungsgefahr durch aggressive Reinigungsmittel
und scharfkantige Reinigungswerkzeuge

Beschadigung der Kunststoffoberflachen.
» Reinigungsmittel auf Férdermedium und Kunststoff des Ventilators abstim-
men.
» Moglichst warmes Wasser und ein Haushaltsreinigungsmittel verwenden.
» Birste oder Holzspachtel zum Lésen von Ablagerungen verwenden.

Vorgehensweise:

* Wenn vorhanden, zuerst Kondensatstutzen (Typ K) 6ffnen und Kondensat
in einen Behalter ablassen.

» Deckel der Kontroll6ffnung demontieren => Kap. 7.4 [» 41].

» Eventuell zusatzlich die Manschette am Eintrittsstutzen I6sen und Roh-
rende abnehmen => Kap. 7.6 [» 42].

» Laufrad und Gehause-Innenseite sorgfaltig reinigen.
7X@ 10\ [} Laufradschaufeln dabei nicht beschadigen.

» Bei starken Ablagerungen auch die Anschlussrohre des Ventilators mitreini-
gen.
Jahresinspektion

Mit der Jahresinspektion wird die mechanische und elektrische Funktionsfahig-
keit des Ventilators beurteilt und der weitere Betrieb sichergestellt. Dies gilt auch
flr den Fall einer langeren Stillstandszeit.

1. Bei Ausseninspektion prufen auf
* Rissbildung: Ventilatorgehduse, Schwingungsdampfer
» Gerausche: Motorlager

» korrekte Montage und Beschadigung: Schutzeinrichtung (Splitter-
schutz), Stander.

» Verstopfung im Kondensatablauf (Option) und fehlendes Wasser im Si-
phon.

» Dichtigkeit der Kontroll6ffnung.
* Verschmutzung der Ringleitung und Funktion der Volumenstrom-Mess-
stelle (Option).
* beschéadigte Teile. Diese Teile umgehend ersetzen.
2. Probelauf
» Vibrationsmessung und Zustandskontrolle der Motorlager.

Ermittelte Messwerte vergleichen mit
- Grenzwert laut Tabelle => Kap. 9.2.3 [ 57],
- Angaben im Prifprotokoll zur Erstinbetriebnahme.

» Motorlager mit deutlicher Gerauschentwicklung durch Lagerverschleiss
oder am Ende ihrer Lebensdauer auswechseln. Dazu Elektromotor de-
montieren = Kap. 12.8 [» 74].
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Die Motorlager sind lebensdauergeschmiert => Kap. 2.2.3 [» 12]. Fur Angaben
zur Lagerlebensdauer, siehe Betriebsanleitung des Elektromotors.

» Optionale Nabendichtung (Lippendichtung, Filzring Nabendichtung, La-
byrinthdichtung) auf Leckage prufen.

» Optionale, doppelte Lippendichtung, Lippendichtung mit Riicksaugung
oder Sperrgas-Anwendung:
- Nachschmieren bei Doppeldichtung mit Nachschmiernippel.
- Rucksaugung funktioniert (Rohr frei von Verschmutzung)?
- Sperrgas vorhanden?

« Optionale Volumenstrom-Messstelle: Richtigkeit der Messung Uberpru-
fen.

» Stromaufnahme des Elektromotors messen. Der ermittelte Messwert
darf den Nennstrom auf dem Typenschild nicht Uberschreiten.

* Temperatur des Elektromotors messen und mit Temperaturangaben im
technischen Datenblatt vergleichen.

AVORSICHT Verbrennungsgefahr
3. Inneninspektion und Reinigung

» Laufrad und Gehause auf Verformungen und Beschadigungen wie
Rissbildung und Korrosion prifen => Kap. 12.5 [» 72].

* Wenn nétig, eine Aussen- und Innenreinigung durchfihren.
4. Zusammenbau und Endkontrolle
» Korrekte Montage des Splitterschutzes => Kap. 7.3 [» 40].
» Fester Sitz aller Schraubverbindungen.
» Fester Sitz aller Befestigungselemente (Diibel) im Fundament.
* Kurzer Testlauf mit Vibrations- und Gerauschkontrolle.

64 /92

Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de



12
121

A

Reparatur | 12

Reparatur

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Reparatur des Ven-
tilators auftreten kénnen.

Anderungen und Anpassungen am Ventilator sind grundsatzlich verboten und
fihren zum Verlust der ATEX-Zulassung.

Verletzungsgefahr bei Reparaturarbeiten am Ventilator im ex-
plosionsgefahrdeten Bereich

Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.

Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.

» Nur autorisiertes Wartungspersonal des Betreibers sowie Servicepersonal
des Vertriebspartners oder Herstellers mit entsprechender ATEX-Ausbil-
dung/Befahigung darf Reparaturarbeiten durchfiihren.

Es gelten dieselben Sicherheitsinstruktionen wie fiir Wartungsarbeiten

= Kap. 11.1 [» 60].

Ventilator mit Elektromotor vor Arbeitsbeginn abkihlen lassen.

Eine Elektrofachkraft ist fur das Einschalten des Ventilators zustandig.

Vor Wiederinbetriebnahme des Ventilators ist eine Priifung der Explosions-
sicherheit durchzufihren.

vvyvvy Vv

12.2  Stérungstabelle
Stoérungen des Ventilators anhand dieser Tabelle identifizieren, beheben und in
das Maschinenlogbuch eintragen. Fir weiterfiihrende Informationen, Kunden-
dienst des Ansprechpartners kontaktieren (siehe Titelseite).

Fehler Mogliche Ursache Fehlerlokalisierung  Behebung

Keine Funktion Keine elektrische Ver- Phasenspannungen Elektrische Installation

sorgung. prufen. prufen.

Forderleistung Falsche Drehrichtung  Sichtkontrolle Phasen tauschen

zu gering: Be-  des Laufrades. = Kap. 8.5 [» 53].

triebspunkt, ge- .

n:éssagchni-g Drosselklappen falsch  Sichtkontrolle Drosselklappen kor-

el DETE e eingestellt. rekt einstellen.

blatt, wird nicht - Druckverluste in Rohr-  Volumenstrom und Rohrleitungsfiihrung

erreicht. leitungen. Druck am Betrieb- optimieren.

spunkt messen.

Zu- oder Abstrémung Drehzahl, in den Gren-

am Ventilators verur- zen der bestimmungs-
sacht hohen Druckver- gemassen Verwen-
lust. dung, der veranderten

Situation anpassen.

Drosselklappen im Anlage justieren.
Rohrsystem verstellt.
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Fehler

Betriebsdreh-
zahl wird nicht
erreicht.

FU-Fehlermel-
dung

FU-Fehlermel-
dung. Keine
Beschleuni-
gung aus tiefer
Frequenz.

Motorschutz-
schalter, Kalt-
leiterauslose-

Maogliche Ursache

Motorwicklung fehler-
haft.

Fehlende Phasen-
spannung.

Motoriberlastung we-
gen verstellter Dros-
selklappe.

Motoriberlastung we-
gen anlagenseitigen
Veranderungen.

Falsche Einstellung
von Motorcharakteris-
tik, Start- / Stopp-
Rampe, Beschleuni-
gungs- / Bremszeit.

Wegen zu geringem
Leistungsfaktor (cos o)
werden FU-Stromlimi-
te Uberschritten.

Falsche Motor- und/
oder FU-Baugrosse.

Startrampe zu steil
oder Beschleuni-
gungszeit zu gering.

Falsche Einstellung.

Fehlerlokalisierung

Wicklungsmessung

Phasenspannungen
messen.

Volumenstrom und
Druck am Betrieb-
spunkt messen.

Ventilator / Elektromo-
tor passt nicht mehr
zum Betriebspunkt.

FU-Display: Betreffen-
de Parameter kontrol-
lieren.

FU-Stromlimite zu
klein?

Motor und/oder FU zu
klein?

FU-Parameter kontrol-
lieren.

Stromaufnahme mes-
sen.

Behebung

Mindestabstand zwi-
schen Ventilatorstut-
zen und Drosselklap-
pen oder Rohrbdgen
einhalten (L > 3 x
Rohr-@).

Elektromotor ersetzen
= Kap. 12.8 [» 74].

Sicherungen, Motoran-
schlusskabel, FU-Ka-
bel priifen / ersetzen.

Drosselklappe korrekt
einstellen.

Rucksprache mit An-
sprechpartner (siehe
Titelseite).

Parameter richtig ein-
stellen
= Kap. 8.3.2 [» 51].

FU-Parameter ,Motor-
charakteristik" anpas-
sen (Drehmoment
quadratisch zur Dreh-
zahl)

= Kap. 8.3 [r 49].

FU nach Motor ausle-
gen = Kap. 8.3 [F 49].

Startrampe anpassen.
Beschleunigungszeit
vergréssern.

Motorschutzschalter
richtig einstellen
= Kap. 8.2.2 [ 48].

erat oder FU o .
Igé')st e FU-Parameter kontrol- FU richtig parametrie-
' lieren. ren.
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Fehler

Starke Vibratio-
nen.

Maogliche Ursache

Falscher Motoran-
schluss.

Uberhitzung wegen zu
hoher Stromaufnah-
me.

Laufrad schwergangig
oder blockiert.

Wicklungsschaden am
Elektromotor.

Lagerschaden am
Elektromotor.

Beschadigtes Kabel,
Kabelanschliisse feh-
lerhaft.

Ablagerungen am
Laufrad, Unwucht.

Beschadigtes oder de-
formiertes Laufrad
durch (nicht bestim-
mungsgemasses) For-
dermedium.

Fehlerlokalisierung

Stromaufnahme mes-
sen.

Betriebspunkt verstellt.
Motor- oder Kabelde-
fekt.

Sichtkontrolle

Wicklungsmessung

Elektromotor von
Hand drehen.

Messung, Sichtkontrol-
le

Sichtkontrolle, Vibrati-
onsmessung

Sichtkontrolle

Punkte eingehalten:
= Kap. 2.2.1 [» 9] und
= Kap. 2.2.2 [» 12]

Temperatur des For-
dermediums messen.

Betriebspunkt priifen.

Umgebungsbedingun-
gen prifen.

Rohrleitungen direkt
an Ventilator-Gehause
angeschlossen.

Behebung

Motoranschluss
(Stern / Dreieck) kon-
trollieren

= Kap. 8.5 [» 53].

Betriebspunkt nach
Vorgabe einstellen.

Ablagerungen oder
Fremdkorper entfer-
nen

= Kap. 11.3.3 [» 62].

Elektromotor instand-
setzen oder ersetzen
= Kap. 12.8 [» 74].
EMV-Vorgaben uber-
prifen.

Kabel ersetzen.

Laufrad reinigen
= Kap. 11.3.3 [» 62].
Laufrad auswuchten.

Reinigungsintervall an-
passen.

Laufrad ersetzen
= Kap. 12.7 [» 73].

Zusammensetzung
des Fordermediums
und Kunststoffbestan-
digkeit abklaren.

Betriebsbedingungen
an bestimmungsge-
masse Verwendung
anpassen

= Kap. 2.2.1 [» 9].

Anschluss (Manschet-
ten) und Rohrabstand
entsprechend anpas-

sen = Kap. 7.6 [» 42].
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Fehler

Elektromotor

Maogliche Ursache

Loses Laufrad

Laufrad taucht in Kon-
densat am Gehause-
boden ein.

Lose / defekte Schwin-
gungsdampfer oder
Befestigungselemente.

Fehlerhafte Montage

Lager- oder Wick-

Fehlerlokalisierung

Langenanderung der
Rohrleitungen durch
Warmeausdehnung.

Laufrad hat sich auf
der Motorwelle gelo-
ckert?

Typ K: Sichtkontrolle

Typ V, Typ F: Sicht-
kontrolle

Sichtkontrolle

Anforderungen an Ein-
bauort erfullt
= Kap. 7.2 [» 39].

Akustische Kontrolle,

Behebung

Laufrad festschrauben
= Kap. 12.7 [» 73].

Kondensat entleeren
= Kap. 5.3.5 [» 29].

Kondensatablauf / Si-
phon reinigen und in-
standsetzen

= Kap. 5.3.5 [» 29].

Nachtraglich Konden-
satstutzen montieren.

Schwingungsdampfer
festschrauben / erset-
zen = Kap. 7.5 [» 41]
und folgend.

Fundament verstar-
ken. Befestigungsele-
mente (Dubel) anpas-
sen.

Elektromotor instand-

Uberhitzt lungsschaden Stromaufnahme mes-  setzen oder auswech-
sen, Wicklungsmes- seln
sung. = Kap. 12.8 [» 74].
Laufrad schwergangig Sichtkontrolle Ablagerungen oder
oder blockiert. Fremdkaorper entfer-
nen
= Kap. 11.3.3 [» 62].
Motortberlastung we-  Volumenstrom und Drosselklappen kor-
gen verstellter Dros- Druck am Betrieb- rekt einstellen.
selklappen. spunkt messen.
Motorlberlastung we-  Ventilator / Elektromo- Riicksprache mit An-
gen anlagenseitigen tor passt nicht mehr sprechpartner (siehe
Veranderungen. zum Betriebspunkt. Titelseite).
FU erreicht Soll-Span- FU Uberprifen. Geeigneten FU einset-
nung nicht. zen.
Unzulassige Undichtes Rohrsystem Auf Leckage kontrollie- Abdichten
Betriebsver- ren.
héltnisse
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Fehler

Schleifge-
rausche des
Laufrades.

Hoérbare Lager-
gerausche

Maogliche Ursache

Lose Schlauchschel-
len oder beschadigte
Manschetten.

FU-Parameter ,max.
Frequenz" falsch ein-
gestellt (zu hohe Dreh-
zahl, Elektromotor
Uberhitzt).

Gehause verspannt.

Rohrleitungen ohne
Manschetten an Venti-
lator angeschlossen.

Laufrad verstellt.

Ablagerungen oder
Fremdkorper zwischen
Laufrad und Gehause.

Laufrad defekt.

Lagerschaden

Ende der Lebensdauer
erreicht.

Lagerschaden durch
Elektroerosion (Lager-
strome).

Fehlerlokalisierung

FU-Parameter kontrol-
lieren
= Kap. 8.3.2 [» 51].

Abstand und Ausrich-
tung der Rohrleitung
zum Ventilatorstutzen
prifen.

Laufrad hat sich auf
der Motorwelle gelo-
ckert?

Schleifstelle ermitteln.

Kontrolle mit Blattleh-
re.

Sichtkontrolle

Akustische Kontrolle.

Spannung zwischen
Motorwelle und Ge-
hause des Elektromo-
tors messen.

Behebung

Schlauchschellen
nachspannen oder
Manschetten austau-
schen

= Kap. 7.6 [» 42].

Parameter an Kenn-
feld im technischem
Datenblatt anpassen.

Rohrabstand und An-
schluss (Manschetten)
entsprechend anpas-
sen.

Rohrleitungen mit
Manschetten an Venti-
lator anschliessen
= Kap. 7.6 [» 42].

Laufrad festschrau-
ben.

Laufrad wechseln
= Kap. 12.7 [» 73].

Ablagerungen oder
Fremdkorper entfer-
nen

= Kap. 11.3.3 [» 62].

Laufrad mit Gehause
ersetzen
= Kap. 12.7 [» 73].

Motorlager ersetzen
oder Elektromotor aus-
tauschen

= Kap. 12.8 [» 74].

Entstérungsmassnah-
men bei FU-Betrieb,
siehe Anleitung des
FU-Herstellers. EMV-
Vorgaben uberprifen.

Stromisolierte Walz-
lager oder Keramik-
Hybridlager verwen-
den.
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Fehler

Leckage an
Laufrad-Nabe
zu hoch.

Gehéause un-
dicht.

Volumenstrom
falsch (Option
Messstelle).

12.3

Magliche Ursache

Uberdruckbetrieb des
Ventilators (ohne op-
tionale Nabendich-
tung).

Nabendichtung ver-

schlissen oder defekt.

Undichte Manschette.

Undichte Kontroll6ff-
nung.

Anzeige falsch.

Messstelle ver-
schmutzt.

Fehlerlokalisierung

Druckmessung

Sichtkontrolle

Dichtigkeit im Betrieb
Uberprifen.

Kontrollmessung mit
Handgerat.

Messstelle auf Ver-
schmutzung kontrollie-
ren.

Ersatz- und Verschleissteile

Behebung

Ventilator mit Unter-
druck betreiben.

Optionale Nabendich-
tung einbauen.

Nabendichtung erset-
zen.

Dichtung/Manschette
wechseln.

Dichtung wechseln.

Einstellungen am
Messgerat oder FU
korrigieren.

Ringleitung reinigen.

V1\cl37.\;[i8 Verletzungsgefahr durch berstendes Laufrad

Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.
= Nicht zugelassene Ersatzteile.
» Nur Original-Laufrad des Herstellers als Ersatzteil verwenden.

Explosionsgefahr durch nicht zugelassene Ersatzteile
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.
» Nur originale Ersatzteile zur Reparatur des Ventilators verwenden.
» Bei einem Ventilator aus leitfahigem Kunststoff muss das Ersatzteil aus
demselben Material bestehen (PPs-el).

.9 11% [} Beschadigungsgefahr durch nicht zugelassene Ersatzteile

Gerate- und Sachschaden sowie Produktionsausfalle.
= Verlust der ATEX-Zulassung und Gewabhrleistung.

N

» Bei Wartungstatigkeiten und Reparaturen ausschliesslich Original-Ersatztei-
le des Herstellers verwenden.

Ersatz- und Verschleissteile beim Kundendienst des Ansprechpartners (siehe
Titelseite) mit folgenden Angaben rechtzeitig bestellen:

* Typenbezeichnung des Ventilators laut Typenschild oder technischem Da-
tenblatt.

* Gewinschte Stlckzahl.

* Genaue Bezeichnung
» des Ersatz- oder Verschleissteils = Kap. 5.1 [» 26].
» oder von Option bzw. Zubehor = Kap. 5.3 [» 27].

70/92 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de



Reparatur | 12

Ersatz- und Verschleissteile fur Laufrad- oder Nabendichtung bereithalten:

Stk. Bezeichnung Ersatzteil Verschleissteil
1 Laufrad X
1 Nabenabschluss X
1 Nabendichtung (Option) X

Empfehlung fiir Betriebsstoffe bei
Einsatz von Lippendichtungen:

» Fett: Interflon MP2/3
» Sperrgas: Stickstoff

Dichtung Manschette X
Dichtung Kontroll6ffnung X
Volumenstrom Ringmessleitung X

(Option)

12.4  Vorbereitungsarbeiten flr Reparaturen

Montagehilfe

Laufrad zu Gehause und Riickwand sind spezielle Zentrierstiicke notwendig.

0 Fir die korrekte Montage und Ausrichtung von Elektromotor/Motorwelle sowie

Fir Details und eine ausfiihrliche Montageanleitung wenden Sie sich an Ihren
Colasit-Vertriebspartner.

Ventilator fir Reparaturen (Laufrad, Elektromotor, Nabendichtung etc.) wie folgt
vorbereiten:

1.
2.

7.
8.

Sicherheitsinstruktionen beachten => Kap. 12.1 [ 65].

Ventilator und FU (Option) ausschalten und mit Revisionsschalter allpolig
vom elektrischen Netz trennen.

Revisionsschalter mit einem persénlichen Vorhangeschloss bis zum Ab-
schluss der Reparaturarbeiten vor unbefugtem Einschalten sichern. Revisi-
onsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

Absperrklappen am Zuluft- und Abluftrohr schliessen.
Kondensat am Kondensatstutzen Typ K (Option) ablassen.

Nur zur Demontage des Gehauses: Vom Kondensatstutzen Typ V oder Typ
F (Optionen), das Abflussrohr zum Siphon abnehmen bzw. abtrennen.

Manschetten oder Flansche vom Ein- und Austrittsstutzen 16sen.
Abnehmbares Rohrstlick vom Eintrittsstutzen entfernen => Kap. 7.6 [» 42].

0 Verschmutzungsgefahr des Rohrsystems
Offene Rohrenden wahrend der Reparatur mit Plastikfolie abdecken.
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12.5

12.6

9. Motorabdeckung entfernen (Zubehdr).
10. Standerverstarkung I6sen.
11. Wenn die Riickwand vom Stander geldst wird, oder der Elektromotor aus-
getauscht werden muss:
» Die Zentrierstlicke als Montagehilfe fiir den Elektromotor vorbereiten.

Laufrad kontrollieren

Explosionsgefahr durch schleifendes Laufrad
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.
= Uberhitzung méglicher Schleifstellen.
» Auf Schleifgerausche wahrend Ventilatorbetrieb achten.
» Ventilator bei Schleifgerduschen umgehend abschalten und Reparatur ver-
anlassen.

Beschadigungsgefahr durch schleifendes Laufrad
Schaden am Laufrad.
» Wenn nétig, Befestigungsschrauben am Gehause und Laufrad nachziehen.
» Schleifstelle ermitteln. Gehduse und Laufrad auf Schleifspuren Uberprifen
und beschadigte Teile nach Ricksprache mit dem Hersteller auswechseln.
Vorhandene Ablagerungen oder Fremdkdrper im Gehause entfernen
= Kap. 11.3.3 [ 62].

Gehause wechseln
Voraussetzungen:
» Ventilator ist flir Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].

Vorgehensweise:

* Wenn vorhanden, Erdungskabel
und Potentialausgleichskabel vor
der Demontage vom Gehause 16-
sen = Kap. 8.4 [» 53].

» Befestigungsschrauben an der
Rickwand l6sen und entfernen.
e v\ (e} Rickwand nicht von
Stander l6sen.

* Gehdauseverstarkung und Stit-
zwinkel vom Stander demontieren.
\e 11V (el Die Gehauseverstar-
kung bleibt am Gehause montiert.

¢ Gehause von Rickwand/Stander
abnehmen.

Abb. 36: Gehause demontieren

Montagehinweise
» Gehauseoffnung zentrisch zu Motorwelle und Riickwand ausrichten.

72192
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o Pae ')\ [} Befestigungsschrauben des Gehauses mit dem Anzugsdreh-
moment nach der folgenden Tabelle an der Riickwand festschrauben.

Ventilator / Baugrosse Befestigungsgewinde = Anzugsdrehmoment
max. [Nm]

CMMV 900-1250 M8 3

e Stitzwinkel montieren.

* Wenn vorhanden, Erdungskabel und Potentialausgleichskabel wieder am
Gehause montieren = Kap. 8.4 [» 53].

12.7  Laufrad wechseln
Voraussetzungen:

» Ventilator ist fiir Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].

» Gehause ist demontiert => Kap. 12.6 [» 72].
(e 8\ (e} Rickwand nicht von Stander I6sen.

g~

Abb. 37: Laufrad wechseln

Vorgehensweise:
* Nabenabschluss (1) entfernen.
» Schraube (2) I16sen und mit Unterlagscheibe (3) entfernen.
» Laufrad von Welle abziehen.

Bei den CMMV-Ventilatoren mit Direktantrieb ist der Wellensitz am Laufrad an
den Wellendurchmesser des eingesetzten Elektromotors angepasst.

Montagehinweise
* Motorwelle und Laufradnabe vor Montage reinigen und leicht einfetten.

1. Laufrad bis zum Anschlag auf die Motorwelle schieben. Die Laufradposition
kann nicht eingestellt werden.
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7X@ 11%) [} Gefahr von Lagerschaden! Bei der Laufradmontage niemals
auf die Motorwelle schlagen.

2. Laufrad mit Befestigungsschraube und Riplock als Schraubensicherung,
nach der folgenden Tabelle festschrauben.

Ventilator - Befestigungs- Anzugsdrehmoment max. [Nm]
Motorgrosse gewinde Schraubenfestigkeitsklasse 8.8
IEC 160/180 M16 80

IEC 200/225/280/315 M20 120

» Gangigkeit des Laufrades prifen.
ﬁ Das Laufrad darf nicht streifen.

» Nabenabschluss montieren. Auf Dichtigkeit achten.
* Gehause montieren = Kap. 12.6 [» 72].
» Nach der Reparatur einen Testlauf durchfiihren = Kap. 9.2.3 [» 57].

12.8 Elektromotor wechseln

Der Elektromotor darf nur im Werk des Motorherstellers oder in speziellen Fach-
o werkstatten mit ATEX Befahigungsnachweis repariert werden.

Die Reparaturbescheinigung als mitgeltende Dokumentation aufbewahren.

Voraussetzungen:
» Ventilator ist fur Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].
* Gehause ist demontiert = Kap. 12.6 [» 72].
+ Laufrad ist demontiert = Kap. 12.7 [» 73].

Vorgehensweise:

1. Alle Kabel vom Klemmenkasten
des Elektromotors trennen und vor
Beschadigung schiitzen.

2. Erdungskabel vom Erdungsan-
schluss am Elektromotor trennen.

3. Befestigungsschrauben und -mut-
tern am Motorflansch 16sen.

4. Einen schweren Elektromotor mit
geeignetem Hebezeug abtranspor-
tieren.

Dazu die Ringschrauben am Elek-
tromotor verwenden.

Abb. 38: Elektromotor demontieren

74 /92 Betriebsanleitung CMMV ATEX | Version 1.0-de



Reparatur | 12

Beschadigungsgefahr des Elektromotors
Beschadigte Motorlager.
» Bei Transport und Montage des Elektromotors, die Motorwelle / Lager vor
Stossen schutzen.
» Hinweise in der Anleitung des Motorherstellers beachten.

©

Elektromotor montieren

Montagehilfe

Fir die korrekte Montage und Ausrichtung von Elektromotor/Motorwelle sowie
0 Laufrad zu Gehause und Riickwand sind spezielle Zentrierstiicke notwendig.

Fir Details und eine ausfiihrliche Montageanleitung wenden Sie sich an lhren
Colasit-Vertriebspartner.

* Montagehilfe und Zentrierstiicke verwenden.
» Befestigungsmuttern nach Tabelle festschrauben.
» Das Gewinde ist abhangig von der Motorgrésse:

Gewinde Anzugsdrehmoment max. [Nm]
Schraubenfestigkeitsklasse 8.8
M8 25
M10 45
M12 75
M16 190

» Elektromotor anschliessen => Kap. 8.5 [» 53], = Kap. 8.2.3 [» 48].

» Laufrad montieren => Kap. 12.7 [» 73].

* Gehause montieren => Kap. 12.6 [» 72].

» ATEX-konformen Erdungsanschluss wieder herstellen = Kap. 8.4 [» 53].
* Motordrehrichtung prifen => Kap. 9.2.1 [» 56].

» Testlauf durchfihren = Kap. 9.2.3 [} 57].

12.9  Lippendichtung (Option) ersetzen
Voraussetzungen:
» Ventilator ist fur Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].
* Gehause ist demontiert = Kap. 12.6 [» 72].
+ Laufrad ist demontiert = Kap. 12.7 [» 73].
» Elektromotor ist demontiert, wenn notwendig => Kap. 12.8 [» 74].
» Die Demontage ist von Typ und Grosse des Elektromotors abhangig.
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e

Abb. 39: Lippendichtung ersetzen

Vorgehensweise fiir einfache und doppelte Lippendichtung:

1.
2. Gehause der Lippendichtung demontieren (siehe Detail).

3.

4. Gehause der Lippendichtung zu Rickwand und Laufradnabe zentrieren und

o o

8.
9.

Rickwand vom Stander l6sen.

Neue Lippendichtung montieren.

auf Rickwand festschrauben.
Riickwand auf Stander vormontieren (Schrauben nur lose befestigen).

. Elektromotor montieren. Dabei auf Ausrichtung zum Stander achten.
. Laufrad auf Motorwelle montieren.

.\e 1LY\ [l Auf korrekte Zentrierung der Riickwand mit der Lippendichtung
achten.

Rickwand festschrauben.
Gehause montieren.

Montagehilfe

Fir die korrekte Montage der Doppeldichtung sind spezielle Zentrierstlicke not-
wendig. Fir Details und eine ausflihrliche Montageanleitung wenden Sie sich an
Ihren Colasit-Vertriebspartner.

Wichtig

Das Laufrad muss sich nach der Montage leicht von Hand drehen lassen. Dabei
die Drehrichtung beachten => Kap. 9.2.1 [» 56].

10. Nach der Reparatur einen Testlauf (min. 1 h) durchfiihren

= Kap. 9.2.3 [ 57].
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12.10 Filzringdichtung ersetzen
Voraussetzungen:
» Ventilator ist fiir Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].
* Gehause ist demontiert => Kap. 12.6 [» 72].
» Laufrad ist demontiert = Kap. 12.7 [» 73].
o At n¥\ (e} Rickwand und Elektromotor nicht demontieren.

>

Abb. 40: Filzring Nabendichtung ersetzen

Vorgehensweise:
1. Filzring mit Pinzette oder Reissnadel demontieren (siehe Detail).

2. Neuen Filzring bis zur S&ttigung mit Schmiermittel tranken.
Schmiermittel: Ol Interflon Lube TF (Aerosol)

3. Filzring montieren.
7.\  § V) [c] Der Filzring darf nicht zum Gehause vorstehen.

4. Laufrad auf Motorwelle montieren => Kap. 12.7 [» 73].

Wichtig
o Das Laufrad muss sich nach der Montage leicht von Hand drehen lassen. Dabei
die Drehrichtung beachten => Kap. 9.2.1 [» 56].

5. Gehause montieren => Kap. 12.6 [» 72].
6. Filzring ca. 1 Minute bei max. 1'500 min™ einlaufen lassen.
(e 1)\ [} Beschadigungsgefahr des Ventilators

Das Einlaufen kann zu kurzzeitiger Rauchentwicklung und Spanbildung fihren.
» In diesem Fall das Laufrad demontieren und die Nabe reinigen.

7. Nach der Reparatur einen Testlauf (min. 1 h) durchfiihren

= Kap. 9.2.3 [ 57]. /'\cl37.\; ;]| Testlauf ausserhalb der Ex-Zone durch-
fuhren!
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12.11 Ringleitung der Volumenstrom-Messstelle ersetzen
Voraussetzungen:
» Ventilator ist fiir Reparatur vorbereitet => Kap. 12.4 [» 71].

Vorgehensweise:

1. Luftschlauche an Ringleitung ab-
ziehen.

2. Einschraubnippel I6sen und erset-
zen.

3. Neue Ringleitung wieder komplett
montieren.

4. Funktionskontrolle durchfiihren.

Abb. 41: Ringleitung ersetzen

Wichtig
0 Nach der Montage der Ringleitung die angezeigten Messwerte mit einem geeig-
neten Messmittel Uberprufen.
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13 Ausserbetriebnahme, Entsorgung und Recycling

13.1 Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Ausserbetriebnah-
me und Entsorgung des Ventilators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Ausserbetriebnahme und Entsor-
gung des Ventilators
Tod oder schwerste Verletzungen bei Explosion.
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.

» Eine Elektrofachkraft ist fur die allpolige Trennung vom Netz verantwortlich.

A » Sicherstellen, dass im Arbeitsbereich keine explosionsfahige Atmosphare
vorhanden ist.
» Demontage des Ventilators nur durch autorisiertes Montagpersonal.
» Abtransport zur Entsorgung nur durch autorisiertes Transportpersonal.

13.2 Umweltschutz

Umweltgefahren bei der Entsorgung des Ventilators
Gewasser- und Bodenverschmutzung
= Ventilator auf gesundheits- und umweltschadliche Ablagerungen des For-
dermediums priifen.
» Kontaminierte Bestandteile wie Gehause, Laufrad und Rondelle/Rickwand
als Sondermdill entsorgen.

Gehause und Laufrad konnen aus verschiedenen Kunststoffen bestehen.

Zur fachgerechten Wiederverwertung ist ein Kurzzeichen des Kunststoffes auf
Laufrad und Gehause angegeben.

Sondermassnahmen fiir PVC-Kunststoffe

PVC-Kunststoffe enthalten geringe Mengen von Dioctylzinnverbindungen (DO-
TE), welche als besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) klassifiziert sind.

Gesundheits- und Umweltgefahren durch Gefahrenstoff DOTE

0 » Kann ein Kind im Mutterleib schadigen.
» Organschaden bei langerer oder wiederholter Exposition.
« Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Die SCIP-Datenbank (Substances of Concern In Products) der Europaischen
Chemikalienagentur (ECHA) enthalt dazu Informationen flr Abfallentsorgungs-
unternehmen.

Fir den Fall, dass der Ventilator PVC-Kunststoffteile enthalt, die folgenden In-
formationen an das Abfallentsorgungsunternehmen tbermitteln:

Ausgangsprodukt: Extrudierte PVC-U Platten
SCIP-Referenznummer:  788557b9-946b-4400-b46e-1a50ed8ee392
Gefahrenstoff: Dioctylzinnverbindungen (DOTE)
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CAS Nummer: 15571-58-1

13.3  Ausserbetriebnahme

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch unsachgemisse Demontage
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.
» Schutzausristung tragen.
» Arbeitsbereich durch Abschrankungen, Fangnetze etc. geeignet absichern
A und gegen unbefugten Zutritt schitzen.
» Einen exponiert montierten Ventilator mit geeigneten Stlitzen und Halterun-
gen fixieren und gegen Herabfallen oder Umkippen sichern.
» Geeignete Transportmittel fiir den Abtransport des Ventilators bereitstellen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstrémen ei-
nes gesundheitsschéadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.

» Schutzausrustung tragen.
» Absperrklappen zum Eintritts- und Austrittsstutzen des Ventilators schlies-

sen.
» Auf Ablagerungen und Kondensat des Férdermediums in Ventilator und

Rohrleitungssystem achten.
Vorgehensweise:
» Ventilator und FU (Option) ausschalten und fur Demontage vorbereiten:
» Abkulhlen lassen.
» Absperrklappen in Zu- und Abluftleitungen schliessen.
» Kondensat am Kondensatstutzen (Option) ablassen und entsorgen.

Durch Elektrofachkraft:
+ Ubergeordnete Steuerung und FU abschalten.
* Revisionsschalter mit einem persénlichen Vorhangeschloss vor unbe-
fugtem Einschalten sichern und mit Anhangeschild kennzeichnen.
* Netzanschluss von Ventilator und zugehériger Elektroinstallation allpo-
lig trennen und elektrische Anschllisse abklemmen.
* Rohranschlisse entfernen:
* Abflussrohr zum Siphon vom Kondensatstutzen Typ F oder V (Option)
demontieren bzw. abtrennen.
* Manschetten vom Eintritts- und Austrittsstutzen abnehmen.
» Verschraubung der Schwingungsdampfer am Stander I6sen.

» Ventilator an einem dafir geeigneten Ort zum Abtransport und zur Entsor-
gung vorbereiten.

13.4  Entsorgungshinweise
Bei der Entsorgung des Ventilators alle national gultigen Vorschriften und ge-
setzlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten, sowie die regionalen
Umweltschutzauflagen einhalten.
Vorzugsweise ein Abfallentsorgungsunternehmen mit der fachgerechten Wie-
derverwertung oder Entsorgung beauftragen.
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Zerlegungshinweise

» Bauteile des Ventilators in Materialgruppen aufteilen und getrennt entsor-
gen:

* Metalle
» Kunststoffe
» Elektrische Bauteile

Kunststoffteile, die durch gesundheits- und umweltschadigende Férdermedien
kontaminiert sind, als Sondermiill entsorgen.
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14 EU - Konformitatserklarung

Wir, als Hersteller COLASIT AG
Faulenbachweg 63
3700 Spiez

Schweiz

erklaren in alleiniger Verantwortung,

Kunststoff-Industrieventilator
dass das Produkt der Typenrelhe CMMV 900 ATEX CMMV 1120 ATEX
CMV 900-1250 ATEX mit Direktantrieb

CMMYV 1000 ATEX CMMV 1250 ATEX

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den Bestimmungen der folgenden
EU-Richtlinien und harmonisierten Normen zum genannten Ausgabedatum

Ubereinstimmt:

EU-Richtlinien

Harmonisierte Normen
EN ISO 12100: 2010
EN 60204-1: 2018

EN 1127-1: 2019

EN ISO 80079-37: 2016
EN 60079-0: 2018

EN 60079-7: 2015

Name und Adresse des
Dokumentationsverantwortlichen

Hinterlegung der Beurteilung und
technischen Unterlagen bei

Spiez, 01.09.2025

U. Moser (Geschaftsfiihrer)

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/30/EU EMV-Richtline
2014/34/EU ATEX-Richtlinie

EN ISO 12499: 2008
EN IEC 61000-6-4:2019
EN ISO 80079-36: 2016
EN 14986: 2017

EN 60079-1: 2014

EN 60079-15: 2019

Andreas Roth

COLASIT AG, Faulenbachweg 63
3700 Spiez, Schweiz

Eurofins Electric + Electronic Testing
AG, Fehraltdorf (1258)

Hinterlegungsnr. 19CH-01129.X02

82/92
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ATEX - Konformitatsaussage

Gerate, Komponenten und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwen-
dung in explosionsgeschitzten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU (ATEX).

Nummer der Konformitats- CMMYV 900-1250 ATEX: TD-000 924
aussage

Gerategruppe Nichtelektrische Gerate und Komponenten der
Gerategruppe I, Kategorien 2 und 3
Produktbeschreibung Kunststoff-Industrie-Ventilator
Produktbezeichnungen CMMV 900 ATEX CMMV 1120 ATEX
CMMV 1000 ATEX CMMV 1250 ATEX
Hersteller COLASIT AG
Anschrift Faulenbachweg 63
3700 Spiez
Schweiz

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen Ausfiihrungen sind in der
Anlage zu dieser Konformitatsaussage sowie im technischen Bericht festgelegt.

Die Firma Colasit AG bescheinigt die Erfiillung der grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsge-
fahrdeten Bereichen gemass Anhang Il der Richtlinie 2014/34/EU.

Die Ergebnisse der Priifung sind im vertraulichen Priifbericht TD-000 743 fest-
gehalten und bei der benannten Stelle (Eurofins, Fehraltdorf, 1258) unter der
Nummer 19CH-01129.X02 hinterlegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt
durch Ubereinstimmung mit:

EN ISO 80079-36: 2016 EN ISO 80079-37: 2016
EN 1127-1: 2019 EN 14986: 2017

EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014

EN 60079-7:2015 EN 60079-15:2019

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf beson-
dere Bedingungen fiir die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu die-
ser Bescheinigung hingewiesen.

Diese Konformitatsaussage bezieht sich nur auf Konzeption und Bau der festge-
legten Gerategruppe gemass Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen
dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Ge-
rates.
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(12)

(13)
(14)

(15)

Die Kennzeichnung der Gerategruppe muss folgende Angaben enthalten:

Foérdermedium Zone 2,
Aufstellungsort keine Zone

Foérdermedium Zone 2,
Aufstellungsort Zone 2

Fordermedium keine Zone,
Aufstellungsort Zone 2

Foérdermedium Zone 1,
Aufstellungsort keine Zone

Foérdermedium Zone 2,
Aufstellungsort Zone 1

Foérdermedium Zone 1,
Aufstellungsort Zone 1

Foérdermedium Zone 1,
Aufstellungsort Zone 2

Foérdermedium keine Zone,
Aufstellungsort Zone 1

& 113-G
& 113G
& 11-13G
& 121G
& 113/12G
& 112G

& 112/3G
& 112G

Ex h [IB+H2 T3 oder T4* Gc/-

Ex h [IB+H2 T3 oder T4* Gc

Ex h IIB+H2 T3 oder T4* -/Gc

Ex h IIB+H2 T3 oder T4* Gb/-

Ex h IIB+H2 T3 oder T4* Gc/Gb

Ex h [IB+H2 T3 oder T4* Gb

Ex h [IB+H2 T3 oder T4* Gb/Gc

Ex h IIB+H2 T3 oder T4* -/Gb

*) T3 oder T4 gemass dem angebauten Motor. Der Ventilator als nicht elektri-

scher Teil entspricht T4.
COLASIT AG

U. Moser
(Geschaftsfiihrer)

Anlage zur ATEX-Konformitdtsaussage

Nummer der Konformitats-
aussage

Beschreibung des Produktes

* Die Radialventilatoren der Baureihe CMMV 900-1250 ATEX dienen zur Ab-
saugung von Raumluft oder Prozessabluft. Sie werden direkt durch Elektro-

motoren angetrieben.

Spiez, 01.09.2025

AT

Andreas Roth

(Dokumentationsbevollmachtigter)

CMMYV 900-1250 ATEX: TD-000 924

» Fordermedien sind chemische aggressive Gase, Dampfe oder damit verun-

reinigte Luft.

» Die Materialauswahl richtet sich nach den Anforderungen (Zone innen/aus-
sen) und dem Vorhandensein von Tropfchen.

84 /92
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Prufbericht TD-000 743

Besondere Bedingungen

* Wenn die Ventilatoren innerhalb von explosionsgefahrdeten Bereichen der
Zone 1 oder 2 verwendet werden, durfen sie nur mit Elektromotoren betrie-
ben werden, fir welche eine entsprechende Zulassung (EU-Baumusterpriif-
bescheinigung) vorliegt.

* Umgebungstemperatur: T,.,, -20 °C bis +40 °C

* Maximale Temperatur des Fordermediums: gemass Datenblatt, max. 60 °C

* Der minimale Volumenstrom durch den Ventilator, welcher auf dem Daten-
blatt aufgefiihrt ist, muss eingehalten werden.

» Der Ventilator muss am Ortlichen Potentialausgleich angeschlossen sein.

» Der Betreiber ist daflr verantwortlich, dass nur Stoffe geférdert werden, ge-
gen welche die eingesetzten Materialien resistent sind.

+ Anderungen an den genannten Produkten sind nicht zuléssig, ausser mit
ausdrticklicher, schriftlicher Genehmigung des Herstellers.

» Alle Service- und Reparaturarbeiten missen durch geschultes Wartungs-
personal durchgefiihrt werden.

Zusatzliche Angaben

» Die Radialventilatoren der Geratekategorie 3 diirfen nur zum Absaugen von
Gasen eingesetzt werden, bei denen die Haufigkeit des Auftretens von
brennbarer oder explosibler Atmosphéare der ATEX Zone 2 entspricht.

* Werden die genannten Produkte in eine Ubergeordnete Maschine einge-
baut, so mussen die durch den Einbau entstehenden, neuen Risiken, durch
den Hersteller der neuen Maschine beurteilt werden.

Diese Bescheinigung darf nur vollstandig und ohne Anderungen vervielfaltigt
werden.

ATEX-Prufprotokoll
Das ATEX-Prifprotokoll:

+ Dient zur Uberpriifung der fachgerechten Montage und Erstinbetriebnahme
sowie der zulassigen Betriebsbedingungen eines ATEX-zertifizierten Venti-
lators.

» Fur den laufenden Betrieb wird das Fuhren eines Maschinenlogbuches
empfohlen, in dem auch die Priifung der Explosionssicherheit eingetragen
wird.

Vorlagen fir das ATEX-Prufprotokoll und Maschinenlogbuch sind tiber den An-
sprechpartner zu beziehen.
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Stichwortverzeichnis

A Frostsicher 45
— Fundament 39, 42, 46, 64, 68
Ableitstréme 20 FU-Parametrierung 35
Absperrklappe 22, 39, 46, 60, 71, 80
Anlauf 19, 22 G
Anschlagmittel 36, 37, 38
Arbeitsbereich 22, 39, 40, 60, 80 Sabelstapler %
ATEX 9,12, 13,24, 46, 55, 58, 60, 65, esundneitssehutz
83. 85 Giftiges Kondensat 43
Aufstellort 39, 59 H
Aussenreinigung 16, 61
Austrittsstutzen 11, 13, 46, 56, 71, 80 Hebezeuge 36, 37, 74
Hubwagen 38
B
Bedienungspersonal 16, 59, 60 |
Befestigungselemente 39, 46, 64, 68 Innenreinigung 61, 63, 64
Betreiber 7,9, 10, 13, 14, 18, 23, 48, 65 Inspektionséffnungen 39, 46
Betriebsbedingungen 10, 12, 61, 67
Betriebsstorungen 21, 27,59 J
Betriebstemperatur 10,12 Jahresinspektion 61, 63
Bodenmontage 42
D K
- Kondensatablauf 29, 44, 45, 63, 68
Doppeldichtung 31 Kondensatstutzen 29, 44, 60, 61, 63, 68,
Drehrichtungspfeil 56 71, 80
Drehzahlregelung 35 Kondenswasser 37
Drosselklappen 56, 65, 66, 68 Kontrolléffnung 26
E Kurzschluss 20
Einbauort 14, 15, 37, 39, 42, 54, 68 L
Einsatzgrenzen 12 Lagerlebensdauer 64
Eintrittsstutzen 13, 26, 28, 43, 63, 71 Lagerschaden 21,37, 67
Elektrofachkraft 16, 20, 47, 56, 60, 65, Lagertemperatur ‘37
79, 80 Laufrad 26
Elektromotor 26 Lebensgefahr 17, 20, 36, 47
Entsorgung 7,15,79,80 Leichtgangigkeit 43
Ersatzteile ' 12,70 Lippendichtung 30
Explosionsschutzkennzeichnung 10, 12, Lifterhaube 21, 40, 59
25 . . Lifterrad 56
Explosionssicherheit 12, 65
. M
Manschette 13, 43, 63
Fehlanwendung 12 Mindestabstand 21, 40, 66
Filzring 32,77 Montageflache 39, 46
Flanschanschluss rund 28 Montagepersonal 15, 16, 56
Frei ansaugend 22, 56 Montageposition 44
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Stichwortverzeichnis

Motorabdeckung 61
Motordrehrichtung 56
Motorlager 13, 49, 63, 75
Motortypenschild 54,55, 57
Motorwelle 68, 69, 75
N

Nabenabschluss 26
Nabendichtung 11, 32, 61, 64, 70, 71
Nachstromen 13, 22, 39, 60, 80
Netzspannung 49, 54, 55
P

Personliches Vorhangeschloss 19, 20,

56, 60, 71, 80

Probelauf 63
Produktionsausfalle 39, 41,62, 70
Prufprotokoll 58, 63
R

Radialventilator 26, 50

Reparaturarbeiten 16, 19, 20, 34, 40, 43,
47,65, 71

Revisionsschalter 19, 23, 34, 48, 56, 60,
71, 80

Splitterschutz
Stander
Stltzwinkel

T

Testlauf
Tragkraft
Transport
Transportpersonal
Typenschild

U

Uberdruck
Uberhitzung
Uberlastung
Umweltschaden
Unterdruckbetrieb

Vv

Ventilatorgehause

Verankerungselemente

Verschleissteil

22, 26, 40, 46, 61, 63
21, 26, 47,61, 63, 72, 80

26

57,61,64,74,75,76, 77

42
36
15, 79

10, 11, 48, 51,64, 70

14, 32
62
48
43
45

21, 23, 42,59, 63
42
32,70

Vibrationen 12, 27, 41, 54, 57, 58, 62, 67

Vorhangeschloss
80

19, 20, 34, 56, 60, 71,

Ringschraube 36, 37, 38, 74 Vorschriften 15, 36, 47, 80
Rissbildung 43, 63, 64
Rohrleitungen 10, 11, 28, 42, 65, 67, 69 w
Rohrstlick 43,71
’ W bol 17

Rohrsystem 13, 46, 65, 71 szusg'; o' 14,15 16. 58. 60
Rohrversatz 43 Wartungsarbeiten 12, 41, 60, 61, 65
Rondelle 26 Wartungspersonal 16, 60, 65
Riicksaugung 31 Wartungsschalter 34
S y4
Sachschaden 9,12, 17, 36, 39,41, 70 :

v 14 1 I0, 99, 3, Z henl 7
Sammelbehalter 43 wiseheniagerung 3
Schilder 27
Schlauchschellen 69
Schraubverbindungen 46, 62, 64
Schutzausrustung 13, 15, 18, 19, 22, 36,

39, 60, 80

Schutzeinrichtungen 15, 22, 55, 60
Schutzleiter 55
Sicherheitsinstruktionen 36, 60, 65, 71
Siphon 29, 43, 44, 45, 61, 63, 68, 71, 80
Sperrgas 32
Spezifikationsblatt 8,10
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Innovative Technik der Umwelt zuliebe

- seit 1945 -

Im Bereich thermoplastischer Kunststoffe ist die Colasit AG im Ventilatoren- und
Anlagenbau eines der weltweit fihrenden Unternehmen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter
Uberzeugen mit technischem Fachwissen sowie mit groRem Engagement und garantieren

Ihnen auf allen funf Kontinenten héchste Qualitat.

Wir setzen unsere Ziele hoch, um all unseren Projekten gerecht zu werden und jeden
Auftrag zu lhrer vollsten Zufriedenheit auszufiihren. Dabei vereinen wir Tradition und
Innovation — unsere langjahrige Erfahrung ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, genau
wie der Einsatz neuester Technologien.

Vertrauen Sie auf uns — wir begleiten Sie in allen Projektphasen, angefangen von der
Planung Uber die Herstellung bis hin zur Inbetriebnahme.
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