Zubehor

Ubersicht

Inhaltsverzeichnis

Manschette rund mit SChIaUChSCREIIEN *............ooieiiiii e e e e e e e e e e e e e s sann e e eeaaeeas 2
Schwingungsdampfer / Glockenelement flir Boden-/Deckenmontage * ............occoiiiiiie i 3
Frequenzumrichter flr Drehzahlr@QeIUNG .........eviiii it e e e e e e e e e s et e e e e e e e e sntareeeaaeeeaannns 4
REVISIONSSCNAILET .......cceieiiieieeeeeeeeee ettt ettt e et et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaaaaaaaaaens 4

*Erforderliche Auswahl fiir Betrieb

Ausgabe 2025 « Anderungen vorbehalten « Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Deutschland GmbH
Kunststoffbau « Otto-Brenner-Strasse 3 « DE-51503 Rosrath
Tel. +49 (0)2205 893 30 30 * info@colasit.de

www.colasit.de Competence in plastics. \Worldwide.



mailto:info@colasit.de
http://www.colasit.de/

Zubehor

Manschette rund mit Schlauchschellen *

= Material Weich-PVC (Manschette)
Edelstahl (Schlauchschelle)
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Schwingungsdampfer / Glockenelement fiir Boden-/Deckenmontage *

= Material Naturkautschuk (Schwingungselement)
Verzinkt, Edelstahl (Befestigung Schwingungsdampfer)
Verzinkt (Befestigung Glockenelement)

Schwingungsdémpfer fiir Bodenmontage Glockenelement fiir Deckenmontage
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Rundpuffer Abmessungen II\_n::t Glockenele- Abmessungen II\_’I::t
Typ D H E I b oro Stk. mente Typ | H G a d oro Stk.
30/30, B 30 | 30 | M8 | 20 | 7 50 kg M6 33 | M6 | 58 | 6,5 16 kg
Ventilator Typ Bodenmontage Deckenmontage Anzahl Elemente
CKV 75 30/30, B M6 4
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Frequenzumrichter fiir Drehzahlregelung

Frequenzumrichter
=  Schutzart IP20 bis IP55
= Drehzahlverstellung Stufenlose mit integriertem Steuerpanel

Stufenlose mit externem Steuersignal

Frequenzumrichter IP20 Frequenzumrichter IP55
flir Schaltschrankeinbau flir externe Aufstellung

Revisionsschalter

=  Schutzart IP66
= Revisionsschutz: abschliessbar
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